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H Yazici temel 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Paha fazla bilgiye hizh erisim 

• Yazici yapilandirmalari 

• Yazici ozellikleri 

• Genel bakis 

• Yazici kontrol paneli 

• Ortam yollari 

• Baski kartusuna erisim 

• Yazici yazihmi 

• Yazici baglantilari 
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Yazici temel bilgileri 1 



Daha fazla bilgiye hizli eri§im 



Siiriiciiler, yazilimlar ve destek icin WWW baglantilan 

Servis veya destek icin HP'ye basvurmaniz gerekirse, asagidaki baglantilardan birini kullanin: 

• ABD'de bkz. http://www.hp.com/support/lj1 01 0 

• Diger ulkelerde/bolgelerde, http://www.hp.com adresine gidin. 

Kullanim kilavuzu baglantilan 

• Genel bakis (yazici bilesenlerinin konumlan) 

• Baski kartusunu deqistirme 

• Sorun qiderme 

• Sarf malzemeleri siparis etme 

• Dizin 



Daha fazla bilgi icin nereye bakmali 

• CD kullanim kilavuzu: Yazicinin kullanimi ve sorunlarinin giderilmesi hakkinda aynntili 
bilgiler. Yaziciyla birlikte gelen CD-ROM'da bulunur. 

• Cevrimici Yardim: Yazici suruculerinden eri§ilebilen yazici segenekleri hakkinda bilgiler. 
Bir Yardim dosyasina bakmak igin yazici surucusu araciligiyla gevrimigi Yardim'a 
erisebilirsiniz. 

• HTML (gevrimici) kullanim kilavuzu: Yazicinin kullanimi ve sorunlarinin giderilmesi 
hakkinda aynntili bilgiler. http://www.hp.com/support/lj1 01 0 adresinde bulunabilir. 
Baglandiktan sonra Manuals (Kilavuzlar) bgesini secin. 
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Yazici yapilandirmalari 



Asagidakiler HP LaserJet 1010 serisi yazicilar icin standart yapilandirmalardir. 



hp LaserJet 1010 



• 


A4 icin dakikada 12 sayfa 


• 


ilk sayfa 8 saniyede cikar 


• 


HP Resolution Enhancement teknolojisi (REt) ile 600 x 600 dpi 


• 


150 yaprak kagit kapasiteli 


• 


yatay kagit yolu 


• 


oncelikli besleme yuvasi 


• 


8 MB RAM 


• 


USB (USB 2.0 sartnameleriyle uyumlu) 


• 


ana bilgisayar tabanli surucu 



hp LaserJet 1012 

• A4 icin dakikada 14 sayfa 

• ilk sayfa 8 saniyede cikar 

• 1200 dpi etkin gikti kalitesi [HP Resolution Enhancement teknolojisi (REt) ile 600 x 600 x 2 dpi] 

• 150 yaprak kagit kapasiteli 

• yatay kagit yolu 

• oncelikli besleme yuvasi 

• 8 MB RAM 

• USB (USB 2.0 sartnameleriyle uyumlu) 

• ana bilgisayar tabanli surucu 

hp LaserJet 1015 

• A4 icin dakikada 14 sayfa 

• ilk sayfa 8 saniyede cikar 

• 1200 dpi etkin gikti kalitesi [HP Resolution Enhancement teknolojisi (REt) ile 600 x 600 x 2 dpi] 

• 150 yaprak kagit kapasiteli 

• yatay kagit yolu 

• oncelikli besleme yuvasi 

• 16 MB RAM 

• USB ve paralel (USB 2.0 sartnameleriyle uyumlu) 

• PCL 5e 

• ana bilgisayar tabanli surucu 
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Yazici yapilandirmalari 3 



Yazici ozellikleri 



Yeni urununuzu satin aldiginiz icin sizi kutlanz. HP LaserJet 1010 serisi asagidaki yararlan saglar. 

Mukemmel kalitede yazdirin 

• 600 - 1200 nokta/inc yazdirma. 

• PCL 5e, yaziciya zaten yukludur (yalnizca HP LaserJet 1015). 

• Yazici, yazdirma isi icin uygun dili otomatik olarak saptar ve bu dile gecer. 

Zaman tasarrufu yapin 

• Dakikada 12 sayfayla hizh yazdirma (HP LaserJet 1010) veya letter boyutlu kagit icin dakikada 
15 sayfa (HP LaserJet 1012 ve HP LaserJet 1015) ve A4 boyutlu kagit icin dakikada 14 sayfa. 

• Bekleme yok. ilk sayfa, 8 saniyeden daha kisa bir sijrede cikar. 

Para tasarrufu yapin 

• Toner tasarrufu icin EconoMode kullanm. 

• Tek bir yapraga birden cok sayfa yazdirin (Forma yazdirma). 

Profesyonel belgeler olusturun 

• Belgelerinizi korumak icin G/z//'gibi filigranlar kullanm. 

• Brosurler yazdirin. Bu ozelligi kullanarak, kartlar veya kitaplar olusturmak uzere sayfalari 
istediginiz duzende yazdirabilirsiniz. Yazdirma islemi tamamlandiktan sonra tek yapmaniz 
gereken, sayfalari katlayip zimbalamaktir. 

• ilk sayfayi digerlerinden farkh bir ortama yazdirin. 
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Genel baki§ 



hp LaserJet 1010 serisi yazici 




1 Dikkat isigi 

2 Hazir isigi 

3 Devam isigi 

4 Devam Dugmesi 

5 is iptal dugmesi 

6 Baski kartusu kapagi 

7 Oncelikli besleme yuvasi 

8 Ana giris tepsisi 

9 Tepsi kapagi (yalnizca HP LaserJet 1012 yazici ve bazi ulkelerde/bolgelerde HP LaserJet 
1015 yazici ile) 

10 Qikis bolmesi 
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Genel bakis 5 



11 USB baglanti noktasi 

12 Paralel baglanti noktasi (yalnizca HP LaserJet 1015 yazici) 

13 Agma/kapama anahtan 

14 Elektrik kablosu girisi 

15 Ayirmapedi 
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Yazici kontrol paneli 



Yazici kontrol panelinde uc isik ile iki dugme vardir. Bu isiklar, yazicinizin durumunu izlemenizi 
saglayan isik duzenlerini olusturur. 




1 Dikkat isigi: Yazici ortami giris tepsisinin bos oldugunu, baski kartusu kapagmin agik 
oldugunu, baski kartusunun bulunmadigini veya ba§ka bir hata olu§tugunu gosterir. 

2 Hazir isigi: Yazicmin yazdirmaya hazir oldugunu gosterir. 

3 Devam dugmesi ve i§igi: Deneme sayfasi yazdirmak veya elle besleme modunda yazdirma 
i§lemine devam etmek igin Devam dugmesine bir kez basin. Yapilandirma sayfasmi 
yazdirmak igin Devam dugmesini 5 saniye basil i tutun. 

4 is iptal dugmesi: Yazici verileri i§lerken yazdirma isini iptal etmek igin is iptal dugmesine 
basin. 



Not l§ik duzenlerinin agiklamasini gormek igin Durum isigi duzenleri konusuna bakm. 
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Yazici kontrol paneli 7 



Ortam yollan 



Ana giris tepsisi 

Yazicinin on bolumunde bulunan kutu bicimindeki giris tepsisine, en cok 150 yaprak 20 lb kagit, 
gok sayida zarf veya diger ortam yerlestirilebilir. 

Oncelikli giris tepsisi 

En cok 10 adet 20 lb kagit besleyeceginiz veya tek bir zarf, kartpostal, etiket veya asetat 
yazdiracagmiz zaman, oncelikli giris tepsisini kullanmaniz gerekir. Belgenin ilk sayfasinin 
digerlerinden farkh bir ortama yazdirilmasi icin de oncelikli giri§ tepsisini kullanabilirsiniz. 




Not Yazici, ana giris tepsisine gegmeden once, oncelikli giris tepsisindeki ortami kullanir. 

Ortam turleri hakkmda daha fazla bilgi igin Ortam yukleme konusuna bakin. 

Yazici ortam kilavuzlan 

Her iki giris tepsisinin de yan tarafmda ortam kilavuzlan bulunur. Ana giris tepsisi arka ortam 
kilavuzunu da icerir. Ortam kilavuzlan, ortamin yaziciya duzgun bicimde beslenmesini saglar ve 
baskmm ortam uzerinde egri olmasmi onler. Ortami yuklerken, ortam kilavuzlarini, kullandigmiz 
ortamin enine ve boyuna uyacak bicimde ayarlaym. 
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Q\k\§ bolmesi 

Qikis bolmesi, yazicmin ust bolumunde bulunur. 

Yazicidan cikarken ortami desteklemesi icin tepsi uzantisini disari agin. 
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Baski kartu§una eri§im 



Baski kartusu kapagi 

Baski kartusu kapagi yazicmin ust tarafmdadir. Baski kartusuna ulasmak, kagit sikismalanni 
gidermek ve yaziciyi temizlemek igin baski kartu§u kapagini agmaniz gerekir. Baski kartu§u 
kapagini agmak igin parmaginizi kapagin sag tarafindaki girintiye sokun ve kapagi yukan dogru 
kaldinn. 
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Yazici yazihmi 



Desteklenen i^letim sistemleri 

Yazici yukleme islemini kolaylastirmak ve turn yazici ozelliklerinden faydalanmak igin HP, 
gonderilen yazihmi yuklemenizi onerir. Turn yazihmlar her dilde mevcut olmayabilir. Yaziciyi 
kurmadan once yazihmi yiikleyin. En yeni yazihm bilgileri igin readme (benioku) dosyasina bakm. 

En yeni suruculer, ilave suruculer ve diger yazihm urunleri Internet'ten veya diger kaynaklardan 
edinilebilir. 

Yaziciyla birlikte asagidaki isletim sistemlerinde galisan yazihmlar verilir: 

• Windows 95 ve Windows NT 4.0 (yalnizca surucu, yalnizca paralel baglantilar) 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP (32-bit ve 64 bit) 

• Mac OS 9, v9.1 ve ustu 

• Mac OS X, v10.1 ve v10.2 

Yazici yazihmi yukleme 

Windows 95 yazici surucusunu yiiklemek icin 

Windows 95 icin yazici yazilimini yuklemek igin Yazici Ekleme Sihirbazi'ni kullanmalisimz. 

1 Baslat i tiklatip isaretgiyi Ayarlar'in uzerine goturun. 

2 Yazicilar i tiklatm. 

3 Yazici Ekle'yi gift tiklatm ve gerektiginde ileri'yi tiklatm. 

4 Yerel yazici 'y 1 segin ve ileri'yi tiklatm. 

5 Disketi Var'i tiklatm. 

6 Gozat'i tiklatm ve CD-ROM surucusu igin olan harfi secin. 

7 Diliniz igin olan klasoru gift tiklatm. 

8 Suruculer klasorunu gift tiklatm. 

9 Win9X_ME klasorunu gift tiklatm. 

10 PCL 5e klasorunu gift tiklatm. 

11 Vurgulamak igin hp1300w5.inf dosyasmi tiklatm. 

12 Surucu yuklemesini tamamlamak igin Tamam'i tiklatm. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Yazici yazihmi 1 1 



Windows 4.0 yazici surucusunu yuklemek igin 

Windows 4.0 igin yazici yazihmini yuklemek igin Yazici Ekleme Sihirbazi'ni kullanmalisiniz. 

1 Baslat i tiklatip isaretgiyi Ayarlar'in uzerine goturun. 

2 Yazicilar i tiklatin. 

3 Yazici Ekle'yi gift tiklatin ve gerektiginde ileri'yi tiklatin. 

4 Bilgisayarim'i secin ve ileri'yi tiklatin. 

5 Uygun baglanti noktasini segin ve ileri'yi tiklatin. 

Not Yerel baglanti igin baglanti noktasi LPT1 'dir. 

6 Disketi Var'i tiklatin. 

7 Gozat'i tiklatin ve CD-ROM surucusu igin olan harfi segin. CD-ROM surucusu harfi acilir 
listede goruntulenmezse, dogru harfi yazin ve ardmdan iki nokta ve bir kesme koyun. 
Ornegin, e : / yazin. 

8 Diliniz icin olan klasoru gift tiklatin. 

9 Suriiculer klasorunu gift tiklatin. 

10 WinNT klasorunu gift tiklatin. 

1 1 PCL 5e klasorunu gift tiklatin. 

12 hp1300m5.inf dosyasmm vurgulanmi§ olmasi gerekir. Degilse, vurgulamak igin tiklatin. 

13 Ac'i tiklatin. 

14 Diskten Yukle ileti§im kutusunda Tamam'i tiklatin. 

15 ileri dugmesini tiklatin. 

16 Yazici admi (bu istege baglidir) ve varsayilan yazici segeneklerini segin. ileri dugmesini 
tiklatin. 

17 Yazicinm paylasilip paylasilmayacagmi segin ve ileri'yi tiklatin. 

18 Evet, deneme sayfasi yazdir'i segin ve surucu yuklemesini tamamlamak igin Son'u tiklatin. 

Diger isletim sistemleri igin yazici yazilimini yuklemek igin 

Yaziciyla birlikte verilen CD'yi bilgisayarinizm CD-ROM surucusune takin. Ekranda goruntulenen 
yukleme yonergelerini izleyin. 
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Yazici ozellikleri (siiriicii) 

Yazici ozellikleri yaziciyi denetler. Ortam boyutu ve turQ, bir ortam yapragina birden cok sayfa 
yazdirma (forma yazdirma), gozunurluk ve filigran gibi varsayilan ayarlari degistirebilirsiniz. 
Yazici ozelliklerine asagidaki yollardan ulasabilirsiniz: 

• Yazdirma icin kullandiginiz yazihm uygulamasi araciligiyla. Bu yontem, yalnizca gecerli 
yazihm uygulamasinin ayarlarini degistirir. 

• Windows® isletim sistemi araciligiyla. Bu yontem, daha sonra gergeklestireceginiz turn 
yazdirma islerinin varsayilan ayarlarini degistirir. 

Yazihm uygulamalarmin cogu, yazici ozelliklerine ulasmak icin farkh bir yontem kullandigi icin 
asagidaki bolumde Windows 98, 2000, Millennium, ve Windows XP'de kullanilan en yaygin 
yontemler anlatilmaktadir. 

Yalnizca gecerli yazihm uygulamasi ile ilgili ayarlari degistirmek igin 

izlenecekadimlar, yazihm uygulamalari arasinda farklilik gosterebilir, ancakbu en yaygin yontemdir. 

1 Yazihm uygulamasinin Dosya menusunde, Yazdir'i tiklatm. 

2 Yazdir iletisim kutusunda, Ozellikleri tiklatm. 

3 Ayarlari degi§tirin ve Tamam'i tiklatm. 

Windows 98, 2000 ve Millennium'da daha sonra gerceklestireceginiz turn 
yazdirma islerinin varsayilan ayarlarini degistirmek icin 

1 Windows sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatm, Ayarlar'i segin ve Yazicilar'i tiklatm. 

2 HP LaserJet 1010 serisi yazici simgesini sag tiklatm. 

3 Ozellikleri tiklatm (Windows 2000'de, Yazdirma Tercihleri'ni de tiklatabilirsiniz). 

4 Ayarlari degistirin ve Tamam'i tiklatm. 

Windows 2000'de, bu ozelliklerin gogu Yazdirma Tercihleri menusunden kullanilabilir. 

Windows XP'de daha sonra gerceklestireceginiz turn yazdirma islerinin 
varsayilan ayarlarini degistirmek icin 

1 Windows sistem tepsisinden, Baslat i ve Denetim Masasi ni tiklatm. 

2 Yazicilar ve Diger Donanim'i gift tiklatm. 

3 Yazicilar ve Fakslar'i tiklatm. 

4 HP LaserJet 1010 serisi yazici simgesini sag tiklatm. 

5 Ozellikler i veya Yazdirma Tercihleri'ni tiklatm. 

6 Ayarlari degistirin ve Tamam'i tiklatm. 
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Yazdirma ayarlari oncelikleri 

Bu yazicmin yazdirma ayarlanni degistirmenin Qg yolu vardir: Yazihm uygulamasmdan, yazici 
surucusunden ve HP arag kutusundan. Yazdirma ayarlarinda yapilan degisiklikler, yapildiklari yere 
gore su sekilde onceliklendirilir: 

• Yazilim uygulamasinda yapilan degisiklikler, diger yerlerde yapilan degisiklikleri gegersiz kilar 
Yazihm uygulamalarinm iginde Sayfa Duzeni iletisim kutusunda yapilan degisikler, Yazdir 
iletisim kutusunda yapilan degisikleri gegersiz kilar. 

• Yazici surucusunde yapilan degisikler (Yazici Ozellikleri ileti§im kutusu), HP arag kutusu ile 
yapilan ayarlari gegersiz kilar. Yazici surucusunde yapilan degisikler, yazihm uygulamasindaki 
ayarlari gegersiz kilmaz. 

• HP arag kutusunda yapilan degisikliklerin onceligi en dusuktur. 

Belli bir yazdirma ayari, yukarida siralanmis yontemlerden birden fazlasiyla degistirilebiliyorsa, en 
yuksek oncelige sahip ybntemi kullanm. 

Yazici ozellikleri gevrimigi yardim 

Yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi yardim, yazici ozelliklerindeki islevler hakkmda belli bilgileri 
igerir. Bu gevrimigi yardim, yazicinizm varsayilan ayarlanni degistirebilmeniz igin size yol gosterir. 

Yazici ozellikleri gevrimigi yardima eri§mek igin 

1 Yazici yazihminda Dosya ve sonra Yazdir ogelerini tiklatin. 

2 Tercihler'i ve sonra Yardim'i tiklatin . 
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Macintosh bilgisayarlan icin yazihm 



Yazici suruciisiine erisme (Mac OS 9.x) 

1 Apple menusunden Segici'yi segin. 

2 Segici iletisim kutusunun sol ustundeki hp LaserJet vx.x simgesini tiklatin. 

3 Bilgisayar ile yazici arasmdaki baglantinin turune bagh olarak sunlardan birini yapin. 

• USB: 4. adima gidin. 

• AppleTalk: Segici iletisim kutusunun sol altmdaki yazicmiz igin uygun olan AppleTalk 
Bolgesi'ni segin. 

4 Segici iletisim kutusunun sagindaki hp LaserJet 1010 serisi yazici adini tiklatin. 

5 Segici'yi kapatm. 

Yazici suriicusune erisme (Mac OS X v10.x) 

1 Masaustunde sabit disk simgesini tiklatin. 

2 Uygulamalar ve sonra izlence ogelerini tiklatin. 

3 Baski Merkezi ogesini tiklatin. 

4 Yazici Ekle ogesini tiklatin. Yazici Ekle Listesi iletisim kutusu goruntulenir. 

5 Ust menuden USB veya AppleTalk ogesini segin. 

Not AppleTalk kullaniyorsaniz, aynca ikinci menu listesinden dogru Bblge'yi segmeniz gerekir. 

6 Yazici listesinden yazici adini segin. 

7 Ekle ogesini tiklatin. 
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Yazici baglantilari 



Not Yaziciyi kurmadan once yazihmi yukleyin. 

USB baglantilari 

Turn HP LaserJet 1010 serisi yazicilar USB baglantilarini destekler. USB baglanti noktasi 
yazicinin arka bolumundedir. 

USB kablosunu baglama 

USB kablosunu yaziciya takm. USB kablosunu bilgisayara takin. 




Paralel baglantilar 

HP LaserJet 1015 modeli USB'ye ek olarak paralel baglantilari da destekler. Paralel baglanti 
noktasi yazicinin arka bolumundedir. IEEE 1284 uyumlu bir paralel kablo kullanin. 

Paralel kablonun baglanmasi 

Paralel kabloyu yaziciya baglayin. Paralel kablonun diger ucunu bilgisayara baglaym. 
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Ortam 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Kagit ve diger ortamlari secme 

• Ortam yukleme 

• Asetatlara veya etiketlere yazdirma 

• Zarflara yazdirma 

• Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 

• Ozel boyutlu ortamlara ve kartlara yazdirma 



Kagit ve diger ortamlan segme 



HP LaserJet yazicilan kusursuz baski kalitesinde belgeler olusturur. Kagit (%100 geri kazanilmis 
ve lif igerikli olanlar da dahil olmak uzere), zarf, etiket, asetat ve ozel boyutlu ortamlar gibi cok 
gesitli ortam turlerine yazdirabilirsiniz. Desteklenen ortam boyutlan sunlardir: 

• En dusuk: 76 x 127 mm (3x5 inc) 

• Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 

Agirhk, gren ve nem icerigi gibi ozellikler, yazicmm performansmi ve kalitesini etkileyen onemli 
etkenlerdir. Mumkun olan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, ozel olarak lazer yazicilar icin 
tasarlanmi§ yuksek kaliteli ortamlan kullanin. Ayrintili kagit ve ortam sartnameleri igin Yazici 
ortam sartnameleri konusuna bakin. 



Not Buyuk miktarda satin almadan once, ortamm bir ornegini edinip test edin. Ortam saglayicmiz, 

HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet yazici ailesi ortam kilavuzu) (HP parga 
numarasi 5963-7863) adh kilavuzdaki gereksinimleri anlamis olmalidir. Daha fazla bilgi igin Yazici 
ortam sartnameleri bolumune bakin. 
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Kullanilmamasi gereken ortamlar 

HP LaserJet 1010 serisi yazicilar birgok ortam turune yazdirabilir. Yazicmin sartnamelerine uygun 
olmayan ortamin kullanilmasi baski kalitesinde kayba ve kagit sikismasi olasihginin artmasina yol 
agar. 

• Cok kaba olan kagit kullanmayin. 

• Standart 3 delikli kagit dismda, kesilmis bolumleri veya ayirma delikleri olan kagitlari 
kullanmayin. 

• Birden gok bolumlu formlar kullanmayin. 

• Turn desenler yazdirirken filigranh kagit kullanmayin. 

Yaziciya zarar verebilecek ortamlar 

Ortamlar ender kosullarda yaziciya zarar verebilir. Olasi bir zarari bnlemek igin su ortamlarin 
kullanilmasmdan kagmilmalidir: 

• Zimba teli takih olan ortamlari kullanmayin. 

• Murekkep puskurtmeli yazicilar veya diger dQsQk sicakhkh yazicilar icin tasarlanmis asetatlari 
kullanmayin. Yalnizca, HP LaserJet yazicilarda kullanilabilecegi belirtilen asetatlari kullanin. 

• Murekkep puskurtmeli yazicilar igin olan fotograf kagitlarmi kullanmayin. 

• Kabartmali veya kaplamali olan ve yazicmin resim fuzerinin sicakhklan igin tasarlanmamis 
kagitlari kullanmayin. 0,1 saniye sureyle 200° C sicakhga dayanabilen ortamlari segin. HP 
tarafindan, HP LaserJet 1010 serisi yazicilar igin tasarlanmis gesitli ortamlar uretilmektedir. 

• Boya sicakhgi veya termografisi dusuk olan antetli kagitlari kullanmayin. Hazir formlarda veya 
antetli kagitlarda 0,1 saniye sureyle 200° C sicakhga dayanabilecek murekkeplerin 
kullanilmasi gerekir. 

• 0,1 saniye sureyle 200° C sicakhkla karsilastiginda eriyen, bozulan veya renk kaybi olan veya 
tehlikeli maddeler yayan ortamlari kullanmayin. 

HP LaserJet yazici sarf malzemeleri ismarlamak igin ABD'de http://www.hp.com/go/ljsupplies 
veya diger ulkelerde http://www.hp.com/ghp/buyonline.html adresine gidin. 
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Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme 



Ortam tiirQ ayarlan, yazicinizin fuzer sicakhgini denetler. Baski kalitesini en iyi duruma getirmek 
igin kullandigmiz ortamin ayarlarmi degistirebilirsiniz. 

En iyi duruma getirme ozelligine, yazici surucunuzdeki Paper (Kagit) sekmesini veya HP arag 
kutusu olanagini kullanarak ula§abilirsiniz. 

Ozel boyutlu ortamlara yazdirilirken yazdirma hizi otomatik olarak dusurulur. 
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Ortam yukleme 



Ana giris tepsisi 

Ana giris tepsisi en cok 150 yaprak 20 lb veya daha yuksek gramajli (kagit yigininin kalinligi 
25 mm'yi asmamalidir) kagit ah r. Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek bigimde 
yukleyin. Ortamm sikismasini ve baskmin egri olmasmi onlemek igin, her zaman ortam 
kilavuzlarmi ayarlaym. 

Oncelikli giris tepsisi 

Oncelikli giris tepsisi en cok 10 adet 20 lb kagit veya tek bir zarf, asetat veya kart alir. Ortami, 
ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek bicimde yukleyin. Ortamm sikismasini ve baskmin 
egri olmasmi onlemek icin, her zaman yan ortam kilavuzlarmi ayarlaym. 



DiKKAT Kirismis, katlanmis veya zarar gormus bir ortama yazdirmayi denerseniz, ortam sikisabilir. Daha 

fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri bolumune bakm. 



Not Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki ortamlarin tumunu gikarin ve yeni ortam yigmmi duzeltin. 

Bu islem, yaziciya ayni anda birden cok ortam yapragi beslenmesini onler ve siki§ma riskini azaltir. 



Ozel ortam tiirleri 

• Asetatlar ve etiketler: Asetatlari ve etiketleri, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek 
bigimde yukleyin. Daha fazla bilgi igin Asetatlara veya etiketlere yazdirma bolumune bakm. 

• Zarflar: Zarflari, damga vurulacak dar kenari one, yazilacak yuzu yukan gelecek bicimde 
yukleyin. Daha fazla bilgi igin Zarflara yazdirma bolumune bakm. 

• Antetli kagitlar veya hazir formlar: Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek 
bicimde yukleyin. Daha fazla bilgi igin Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma bolumune 
bakm. 

• Kartlar ve ozel boyutlu ortamlar: Ortami, dar kenari one, yazilacak yuzu yukan gelecek 
bicimde yukleyin. Daha fazla bilgi igin Ozel boyutlu ortamlara ve kartlara yazdirma bolumune 
bakm. 
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Asetatlara veya etiketlere yazdirma 



Yalnizca lazer yazicilar igin onerilen asetatlan ve etiketleri (ornegin, HP asetat film ve HP LaserJet 
etiketleri) kullanin. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri bolumune bakin. 



DiKKAT Ortami inceleyerek kmsmis, kivrilmis veya koselerinin yirtilmis olmamasma ve etiketlerin eksiksiz 

olmasina dikkat edin. 



Asetatlara veya etiketlere yazdirmak igin 

1 Tek bir kagit kullanacaksaniz oncelikli giris tepsisine, gok sayida kagit kullanacaksaniz ana 
giris tepsisine yukleyin. Ortamin ust bolQmunun one, yazdinlacak (kaba) yuzunun yukanya 
gelmesine dikkat edin. 

2 Ortam kilavuzlarini ayarlayin. 

3 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler 
igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit 
sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) dogru 
ortam turunu segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigim ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 

4 Belgeyi yazdirm. Sayfalarm birbirine yapismasmi onlemek igin yazdirma sirasmda ortamlari 
yazicidan aim ve yazdirilan sayfalari duz bir yuzeye yerle§tirin. 
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Zarflara yazdirma 



Tek bir zarfa yazdirma 

Yalnizca lazer yazicilar icin onerilen zarflan kullanin. Daha fazla bilgi icin Yazici ortam 
sartnameleri bolumune bakin. 



Not Tek bir zarfa yazdirmak icin oncelikli giris tepsisini kullanin. Qok sayida zarfa yazdirmak icin ana 

giris tepsisini kullanin. 

1 Zarflan yuklemeden once, ortam kilavuzlarini zarflardan biraz daha genis olacak bicimde 
ayarlaym. 




Not Zarfin kapagi kisa kenarindaysa, yaziciya once bu kenari besleyin. 

2 Zarfi yazdirilacak yuzu yukariya ve ust kenari sol ortam kilavuzuna gelecek bigimde 
yerlestirin. 




3 Ortam kilavuzlarini zarfin enine ve boyuna gore ayarlaym. 




4 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler icin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde 
(bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) ortam turu olarak 
Zarf segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) cevrimici Yardim'ma bakin. 
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Birden 90k zarfa yazdirma 

Yalnizca lazer yazicilar icin onerilen zarflan kullanin. Daha fazla bilgi icin Yazici ortam 
sartnameleri bolumune bakin. 

Tek bir zarfa yazdirmak icin oncelikli giris tepsisini kullanin. Qok sayida zarfa yazdirmak icin ana 
giris tepsisini kullanin. 

1 Giris tepsisi kapagini agin. 




2 Zarflan yuklemeden once, ortam kilavuzlarmi zarflardan biraz daha genis olacak bigimde 
ayarlayin. 




3 Zarflan yazdinlacak yuzleri yukanya ve ust kenarlan sol ortam kilavuzuna gelecek bigimde 
yerle§tirin. 15 zarfa kadar ust uste yigm. 




Zarflann kapaklan kisa kenarlan ndaysa, yaziciyaonce bu kenarlan besleyin. 



4 Ortami kilavuzlarini, zarflarin enine ve boyuna gore ayarlaym. 




5 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler igin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde 
(bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) ortam turu olarak 
Zarf segin. 

Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 
olup olmadigmi ogrenmek icin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 

6 Giri§ tepsisi kapagmi kapatin. 
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Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 



Antetli kagitlara veya hazir formlara yazdirmak icin 

1 Kagidi, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek bicimde yukleyin. Ortam kilavuzlanni, 
kagidin geni§ligine gore ayarlayin. 

2 Belgeyi yazdirin. 




26 Bolum 2 



TRWW 



Ozel boyutlu ortamlara ve kartlara yazdirma 



HP LaserJet 1010 serisi yazicilar, 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm boyutlan arasmdaki ozel boyutlu 
ortamlara veya kartlara yazdirabilir. Ortama bagh olarak, oncelikli giris tepsisinden en cok 
10 sayfaya yazdirabilirsiniz. Cok sayida sayfaya yazdirmak icin ana giris tepsisini kullanm. 



DiKKAT Sayfalari yuklemeden once, birbirlerine yapismamis olmalarma dikkat edin. 



Ozel boyutlu ortamlara veya kart stoguna yazdirmak icin: 

1 Ortami, dar kenari one, yazilacak yuzu yukari gelecek bicimde yukleyin. Yan ve arka 
ortam kilavuzlarini, ortama uyacak bicimde ayarlaym. 

2 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler igin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. 

3 Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper 
Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi), 6zel boyut segenegini segin. Ozel boyutlu ortamm 
uzunluklarmi belirtin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 

4 Belgeyi yazdirin. 
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Yazdirma gorevleri 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Filigran yazdirma 

• Tek bir yaprada birden 90k sayfa yazdirma (forma yazdirma). 

• Kagidin her iki yuzune yazdirma (elle dupleksleme) 

• Kitapcik yazdirma 

• Yazdirma i?ini iptal etme 

• Baski kalitesi ayarlarini anlama 

• EconoMode ozelligini (Toner tasarrufu saglar) kullanma 
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Filigran yazdirma 

Filigran secenegini kullanarak, varolan bir belgenin fonuna metin yazdirabilirsiniz. Ornegin, 
belgenin ilk sayfasmda veya turn sayfalarinda buyuk, gri harflerle capraz olarak Taslak veya 
Gizli yazmasmi isteyebilirsiniz. 



Filigran ozelligine eri§im 

1 Yazihm uygulamanizdan yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma 
tercihlerine) erisin. Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 

2 Efektler sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Watermark/Overlay (Filigran/Yerpaylasimi) 
sekmesi) kullanmak istediginiz filigrani segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigini ogrenmek icin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 
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Tek bir yapraga birden 90k sayfa yazdirma (forma yazdirma). 



Tek bir yapraga yazdirilmasini istediginiz sayfa sayisini belirleyebilirsiniz. Kagida birden cok sayfa 
yazdirmayi secerseniz, sayfalar daha kQcQk olarak gorunur ve kagit uzerindeki duzenleri, ayri ayri 
yazdirildiklarinda kullanilacak sirayla ayni olur. 




1 


2 





1 


, 1 

2 


3 


4 



1 


2 


3 


4 
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Bir yapraga birden 90k sayfa yazdirma ozelligine erisme 

1 Yazilim uygulamanizdan yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma 
tercihlerine) erisin. Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 

2 Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Layout (Duzen) sekmesi) yaprak basina 
yazdirilacak sayfa sayisini segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya i§letim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ma bakin. 

3 Bu sekmede ayrica, sayfa sinirlari icin bir onay kutusu ve yapraga yazdirilacak sayfalarm 
sirasini belirleyebileceginiz bir asagi agilir menu bulunur. 
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Kagidin her iki yuzune yazdirma (elle dupleksleme) 



Kagidin her yuzune de yazdirmak (elle dupleksleme) igin, kagidi yazicidan iki kez gegirmeniz 
gerekir. 



Not Elle dupleksleme yalnizca Windows'ta desteklenir. 



Not Elle dupleksleme, yazicinin kirlenmesine ve baski kalitesinin dusmesine neden olabilir. Yazici 

kirlendiginde izlemeniz gereken yonergeler igin Yaziciyi temizleme bolumune bakin. 




Elle duplekslemek igin 

1 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler igin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. 

2 Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalitesi) 
sekmesi) Her iki Yiize de Yazdir segenegini segin. Uygun ciltleme segenegini segin ve 
Tamam'a basin. Belgeyi yazdirin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigim ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 




3 ilk yuzler yazdirildiktan sonra, giris tepsisindeki kagitlari gikarm ve elle dupleksleme isiniz 
sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 
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4 Yazdinlan sayfalan toplayin, basili yuzleri asagi gelecek bigimde gevirin ve kagit yiginini 
duzeltin. 




5 Yigini giris tepsisine yerle§tirin. Sayfalann alt kenarlan yaziciya once girecek §ekilde basili 
yuzleri a§agiya donuk olmalidir. Oncelikli giri§ tepsisini yerine takin. 

Tamam dugmesine basin ve sayfalann ikinci yuzunun yazdinlmasmi bekleyin. 
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Kitapgik yazdirma 



Kitapciklari letter, legal, executive veya A4 boyutundaki kagitlara yazdirabilirsiniz. 

1 Kagidi ana giris tepsisine yerlestirin. 

2 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler igin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolQmune bakm. 

3 Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turu/Kalitesi) 
sekmesi) Her iki Yiize de Yazdir secenegini segin. Uygun ciltleme secenegini segin ve 
Tamam'a basin. Belgeyi yazdirin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigini ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) cevrimici Yardim'ma bakin. 




4 Turn sayfalarm ilk yuzu yazildiktan sonra, giri§ tepsisindeki kagitlari gikarm ve kitapgik 
yazdirma isiniz sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 




5 Yazdirilan sayfalari toplaym, basili yuzleri asagi gelecek bigimde gevirin ve kagit yigmini 
duzeltin. 
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ilk yuzu yazdirilan sayfalan yeniden giris tepsisine yerlestirin. Sayfalann alt kenarlan yaziciya 
once girecek sekilde basil i yuzleri asagiya donuk olmalidir. 

Tamam dugmesine basin ve sayfalann ikinci yuzunun yazdirilmasmi bekleyin. 




Sayfalan katlaym ve zimbalayin. 
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Yazdirma i§ini iptal etme 



Yazdirma isini iptal etmek igin, yazicmin kontrol panelindeki is iptal dugmesine basip birakin. 

Yazdirma isi iptal edildikten sonra durum isiginin yanip sonmeye devam etmesi, bilgisayarin isi 
yaziciya gondermekte oldugunu gosterir. \§\ yazdirma kuyrugundan silin veya bilgisayarin veri 
gonderme i§lemini tamamlamasini bekleyin. Yazici Hazir duruma geger. 
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Baski kalitesi ayarlarmi anlama 



Baski kalitesi ayarlan, sayfadaki baskmin acikhk veya koyuluk derecesini ve grafiklerin nasil 
yazdinlacagini etkiler. Belirli bir ortam turu icin baski kalitesini optimize etmek icin de baski kalitesi 
ayarlarmi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma 
getirme bolumune bakin. 

Yazici ozelliklerindeki ayarlan, yazdirmakta oldugunuz is turlerine uyacak bicimde 
degistirebilirsiniz. Kullanabileceginiz ayarlar sunlardir: 

• 600 dpi: Bu varsayilan degerdir. 

• FastRes 1200: Bu ayar HP LaserJet 1012 ve 1015 modellerinde bulunur. Bu ayar ile baski 
kalitesi artar ama yazdirma islemi daha uzun surer. 

• EconoMode ozelligi (Toner tasarrufu saglar): Metin, daha az toner kullanilarak yazdinhr. 
Taslaklari yazdirirken bu ozellik yararhdir. Bu ozelligi diger baski kalitesi ayarlarindan 
bagimsiz olarak agabilirsiniz. 

1 Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler icin 
Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. 

2 Kagit/Kalite sekmesinde veya Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper 
Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) kullanmak istediginiz baski kalitesi ayarlarmi segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigini bgrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) cevrimici Yardim'ma bakin. 



Not Sonraki yazdirma isleri igin baski kalitesi ayarlarmi degistirmek istiyorsaniz, Windows sistem 

tepsisindeki Baslat menusu araciligiyla yazicinm ozelliklerine eri§in. Baski kalitesi ayarlarinda 
yapacagmiz degi§ikligin yalnizca gegerli yazihm uygulamasmi etkilemesini istiyorsaniz, yazicinm 
ozelliklerine erismek igin yazdirma i§leminde kullandigmiz yazilimm Yazici Ayarlan segenegini 
belirleyin. Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. 
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EconoMode ozelligini (Toner tasarrufu saglar) kullanma 



Baski kartusunuzun omrunu uzatmanin en iyi yolu EconoMode secenegini kullanmaktir. 
EconoMode, normal yazdirmaya gore onemli miktarda daha az toner kullanir. Yazdirilan resim 
gok daha acik renkli olur olur ama taslak veya duzeltme kopyalari igin yeterlidir. 

1 EconoMode ozelligini etkinlestirmek icin yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de 
yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler icin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 

2 Kagit/Kalite sekmesinde veya Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper 
Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) EconoMode onay kutusunu segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o surucude 

olup olmadigim ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ma bakin. 



Not Daha sonragerceklestireceginiz turn yazdirma i§leri icin EconoMode seceneginin etkinle§tirilmesiyle 

ilgili yonergeler igin bkz. Yazici ozellikleri (surucu) . 
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A Bakim 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• HP baski kartuslarini kullanma 

• Baski kartuglarini saklama 

• Baski kartusunun tahmini omru 

• Toner tasarrufu 

• Baski kartusunu deqistirme 

• Yaziciyi temizleme 



TRWW 



Bakim 39 



HP baski kartu§larmi kullanma 



HP'nin, HP urunu olmayan baski kartuslari konusundaki ilkeleri 

Hewlett-Packard Company, baska ureticiler tarafmdan saglanan yeniden doldurulmus, yeniden 
Qretilmis veya yeni baski kartuslarinin kullanilmasini onermez. HP urunu olmadiklarindan, 
Hewlett-Packard bunlarin tasariminda soz sahibi degildir veya kalitesini denetleyemez. HP urunu 
olmayan baski kartuslarinin kullanimindan kaynaklanan servis ve onarim yazici garantisi 
kapsammda degildir. Daha fazla bilgi igin bkz. Hewlett-Packard sinirh qaranti bildirimi . 
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Baski kartu§larmi saklama 



Kullanmaya hazir olana kadar baski kartusunu ambalajmdan gikarmayin. Ambalaji agilmamis bir 
kartusun raf omru yaklasik olarak 2,5 yildir. Ambalaji agilmig bir kartusun raf omru yaklasik olarak 
6 aydir. 



DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek icin en az olgude dogrudan isiga maruz birakin. 
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Baski kartu§unun tahmini omru 



Baski kartusunun omru, yazdirma islerinizin gerektirdigi toner miktarina baglidir. Letter/A4 boyutlu 
kagida %5'ini dolduran oranda yazdirirken baski kartusu ortalama 2.000 sayfa yazdi rabilir. Bunun 
igin yazdirma yogunlugunu 3 olarak ayarlayip EconoMode ozelligini devre disi biraktiginiz 
varsayilmi§tir. (Bunlar varsayilan ayarlardir.) Yedek baski kartuslari ismarlama hakkinda daha 
fazla bilgi igin bkz. Sarf malzemeleri siparis etme . 
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Toner tasarrufu 



EconoMode secenegi, yazicinin her sayfada daha az toner kullanmasini saglar. Bu secenegi 
kullanmak baski kartusunuzun omrunu uzatir ve sayfa basma maliyeti azaltir ancak baski 
kalitesini dQsQrur. Daha fazla bilgi icin EconoMode ozelliqini (Toner tasarrufu saglar) kullanma 
bolumune bakm. 
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Baski kartu§unu degi§tirme 



1 Baski kartusu kapagini agin ve eski baski kartusunu yazicidan gikarin. Baski kartusu 
kutusundaki geri donustQrme bilgilerine bakin. 




DiKKAT Toner kartusunun zarar gormesini engellemek igin i§iga maruz birakmayin. Bir kagitla uzerini 

kapatin. 

2 Yeni baski kartusunu ambalajindan cikarin ve tonerin kartus iginde esit olarak dagilmasmi 
saglamak igin kartusu yatay olarak hafifge sallayin. 
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3 Bant baski kartusundan tumuyle cikana kadar kulakcigi gekin. Kulakcigi, geri donQsume 
gondermek uzere baski kartusu kutusuna koyun. 




4 Baski kartusunu, dogru konumda olmasina dikkat ederek yaziciya takin. Baski kartusu 
kapagini kapatin. 




Giysilerinize toner bula§acak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikayin. Sicak su, 
tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. 
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Yaziciyi temizleme 



Gerektiginde yazicinin dismi temiz, hafif nemli bir bezle silin. 



DiKKAT Yazicinin uzerinde ve gevresinde amonyak esasli temizlik maddeleri kullanmayin. 

Yazdirma islemi sirasinda, yazicinin icinde ortam, toner ve toz parcaciklari birikebilir. Bu 
parcaciklar zamanla, toner lekeleri veya toner bulasmasi gibi baski kalitesi sorunlarina yol acabilir. 
Baski kartusu bolgesini ve yazici ortam yolunu temizleyerek bu tiir sorunlari giderebilir ve 
onleyebilirsiniz. 

Baski kartusu bolgesini temizleme 

Baski kartusu bolgesini sik sik temizlemeniz gerekmez. Ancak bu alanin temizlenmesi, yazdirilan 
sayfalarin kalitesini artirabilir. 

1 Yazicinin guc kablosunu cikarm ve yazicinin sogumasini bekleyin. 




2 Yazici kartusu kapagini agin ve yazici kartusunu yazicidan gikarm. 




DiKKAT Toner kartusunun zarar gormesini engellemek igin isiga maruz birakmayin. Gerekiyorsa, baski 

kartusunun uzerini ortun. Ayrica, yazicinin icindeki siyah sunger aktarma silindirine dokunmaym. 
Dokunursaniz, yaziciya zarar verebilirsiniz. 
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3 Kuru, tuy birakmayan bir bezle, ortam yolu alanmda ve baski kartu§u bo§lugunda bulunan 
artiklan silin. 
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Yazici ortam yolunu temizleme 



Ciktilarda toner lekeleri olusuyorsa, fuzer duzeneginde ve silindirlerde birikebilecek fazla ortami ve 
toner pargaciklarini cikarmak icin HP LaserJet temizleme yardimci programini kullanin. Ortam 
yolunun temizlenmesi yazicmin omrunu uzatabilir. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
.AaBbCc 
AaBbCc. 



En iyi sonuc icin bir sayfa asetat kullanin. Asetatmiz yoksa, puruzsuz bir yuzeyi olan fotokopi kagidi 
(70 - 90 g/m 2 ) kullanabilirsiniz. 

1 Yazicmin bosta ve Hazir i§iginin yaniyor oldugundan emin olun. 

2 Ortami giris tepsisine yerle§tirin. 

3 HP arac kutusuna erisin. Yonergeler igin hp arac kutusunu kullanma bolumune bakm. Sorun 
giderme sekmesini ve Baski Kalitesi Araglan'ni tiklatm. Temizleme sayfasmi secin. 

Temizleme i§lemi yaklasik 2 dakika surer. Temizleme sayfasi, temizlik islemi sirasmda periyodik 
olarak durur. Temizleme islemi bitmeden yaziciyi kapatmaym. Yaziciyi tarn olarak temizleyebilmek 
icin temizleme islemini birkag kez tekrarlamaniz gerekebilir. 
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Yaziciyi yonetme 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Yazici bilgileri sayfalari 

• hp arac kutusunu kullanma 
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Yazici bilgileri sayfalan 



Ozel sayfalar yazicinin belleginde yerlesik kalir. Bu sayfalar yaziciyla ilgili sorunlann tanismda ve 
gozumunde size yardimci olur. 

Deneme sayfasi 

Deneme sayfasini yazdirmak icin yazici hazir durumdayken (Hazir isigi yanarken) ve yazdirma 
islemi yapilmazken, Devam dugmesine basin. 

Yapilandirma raporu 

Yapilandirma raporu, yazicinin gecerli ayarlarini ve ozelliklerini listeler. Bu sayfa bir gunluk durum 
raporu da icerir. Yapilandirma raporunu yazicidan veya HP arac kutusu'tan yazdirabilirsiniz. 

Yapilandirma sayfasini yazicidan yazdirmak icin yazici hazir durumdayken Devam dugmesine 
5 saniye sureyle basin. Devam isigi yanmca Devam dugmesini birakin. 
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hp arag kutusunu kullanma 



HP arag kutusu, asagidaki isler igin kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir: 

• Yazici durumunu denetleme 

• Yazici ayarlarini yapilandirma 

• Sorun giderme bilgilerini goruntuleme 

• Cevrimigi belgeleri goruntuleme 

HP arag kutusunu kullanabilmek igin yazihm yuklemesini tarn olarak yapmis olmaniz gerekir. 



Not HP arag kutusunu agip kullanmaniz igin Internet erisiminiz olmasi gerekmez. Ancak, Diger 

Baglantilar alanmda bir baglantiyi tiklattigmizda baglanti ile iliskili siteye gitmeniz igin Internet 
erisiminizin olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin Diger baglantilar bolumune bakin. 

Desteklenen isletim sistemleri 

HP arag kutusu asagidaki isletim sistemleri tarafindan desteklenir: 

• Windows 98, Me, 2000 ve XP 

• Mac OS X, v10.1 ve v10.2 

Not HP arag kutusu, Windows 95 ve Windows NT 4.0'i desteklemez. 

Desteklenen tarayicilar 

HP arag kutusunu kullanmak igin asagidaki tarayicilardan birinin olmasi gerekir: 

• Microsoft Internet Explorer 5 veya ustu 

• Netscape Navigator 6 veya ustu. 
Turn sayfalar tarayicidan yazdirilabilir. 

hp arag kutusunu goruntiilemek igin 

1 Baslat menusunde Programlar'in ustune gidin, HP LaserJet 1010'un ustune gidin ve 
HP arag kutusunu segin. 

2 HP arag kutusu Web tarayicismda agilir. 

Not URL'yi agtiktan sonra daha sonra yeniden gabukga ayni yere donebilmek igin yer isareti koyabilirsiniz. 
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hp arag kutusu bolumleri 

HP arag kutusunda ug bolum vardir: 

• Durum sekmesi 

• Sorun qiderme sekmesi 

• Uyarilar sekmesi 

• Belgeler sekmesi 

• Gelismis yazici ayarlari penceresi 

Diger baglantilar 

HP arag kutusundaki her sayfada urun kaydi, urun destegi ve sarf malzemesi siparisi igin HP web 
sitesine baglanti vardir. Bu baglantilari kullanabilmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. 
Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve HP arag kutusunu ilk agisinizda baglanmadiysaniz, bu 
siteleri ziyaret edebilmek igin once baglanmamz gerekir. 
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Durum sekmesi 

Durum sekmesinde su ana sayfalara baglantilar bulunur: 

• Aygit Durumu. Yazici durumu bilgilerini goruntuleme Bu sayfa kagit sikismasi veya bos tepsi 
gibi yazici durumlarini gosterir. Yazicidaki sorunu giderdikten sonra aygit durumunu 
guncellemek icin Yenile dugmesini tiklatm. 

• Bilgi Sayfalarini Yazdir. Yazici igin olan yapilandirma ve diger bilgi sayfalarmi yazdmn. 

Sorun giderme sekmesi 

Sorun giderme sekmesi cesitli yazici sorunlarini giderme bilgilerine baglantilar saglar. Ornegin, bu 
sayfalar kagit siki§masmm nasil giderilecegi, baski kalitesi sorunlarinin nasil goziilecegi, kontrol 
paneli isiklarinin nasil yorumlanacagi ve yazici sorunlarinin nasil gozulecegi hakkmda bilgi saglar. 



TRWW 



hp arac kutusunu kullanma 53 



Uyarilar sekmesi 

Uyanlar sekmesi, yazici uyarilanni otomatik olarak bildirmesi icin yaziciyi yapilandirabilmenizi 
saglar. 

Durum uyarilanni ayarla 

Durum uyarilanni ayarla sayfasinda uyarilarilari kapatmayi veya agmayi segebilir, yazicinin ne 
zaman uyan gonderecegini belirleyebilir ve iki uyan turunden birini segebilirsiniz. 

• agilir mesaj 

• gorev gubugu simgesi 

Ayarlari etkinlestirmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Belgeler sekmesi 

Belgeler sekmesi su bilgi kaynaklarina baglantilar saglar: 

• Kullanim Kilavuzu. Yazici kullanimi, garanti, sartnameler ve §u anda okumakta oldugunuz 
destek hakkinda bilgiler igerir. Kullanim kilavuzu hem .html, hem de .pdf formatindadir. 

• Beni Oku. Kullanim kilavuzu gibi diger belgelerin hazirlanmasindan sonra ortaya gikan 
bilgileri kapsar. 

• Son Haberler. Yazici hakkmdaki en son bilgileri igerir. Yalnizca ingilizce'dir. 
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Geli§mi§ yazici ayarlan penceresi 

Gelismis Yazici Ayarlan baglantisini tiklattiginizda yeni bir pencere agilir. Gelismis Yazici 
Ayarlan penceresinde iki sekme vardir: 

• Bilgi sekmesi 

• Ayarlar sekmesi 

Bilgi sekmesi 

Bilgi sekmesi asagidaki bilgilere hizh baglantilar saglar: 

• Aygitdurumu 

• Yapilandirma 

• Olaygunlugu 

• Bilgi Sayfalanni Yazdir 

Ayarlar sekmesi 

Ayarlar sekmesinde yazicinin yapilandirmasini goruntuleyip degistirmenizi saglayan birkac 
sayfaya baglantilar vardir. 

Yazihm ayarlan HP arag kutusunda yapilan ayarlan gecersiz kilar. 

• Aygit Bilgileri. Yazici hakkindaki temel bilgileri goruntuleyin. 

• Kagit isleme. Yazicinin giris tepsisi ayarlanni goruntuleyip degi§tirin. 

• Yazdirma. Varsayilan yazici yapilandirma ayarlanni goruntuleyip degistirin 

• PCL. (Yalnizca HP LaserJet 1015 yazici) PCL yazi tipi bilgilerini goruntuleyip degistirin. 

• Baski Kalitesi. Baski kalitesi ayarlanni goruntuleyip degistirin. 

• Yazdirma Modlari. Cesitli ortam turleri igin yazdirma modlanni goruntuleyip degistirin. 

• Sistem Kurulumu. Sistem bilgilerini goruntuleyip degistirin. 

• G/C. G/C zaman asimi ayanni goruntuleyip degistirin. 

• Sifirla. Turn yazici ayarlanni geriye fabrika ayarlanna degistirin. 
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Sorun giderme 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Cozum bulma 

• Durum isigi duzenleri 

• Ortam kullanma sorunlari 

• Yazdirilan sayfa ekranda gorunenden farkh 

• Yazici yazihmi sorunlari 

• Baski kalitesini artirma 

• Sikismalari giderme 

• Kagit alma silindirini degistirme 

• Kagit alma silindirini temizleme 

• Yazici ayirma pedini degistirme 
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Coziim bulma 



Sik karsilasilan yazici sorunlarinin cozumunQ bulmak icin bu bolumu kullanabilirsiniz. 

Adim 1 : Yazici dogru kuruldu mu? 

• Yazici calistigi bilinen bir elektrik prizine takili mi? 

• Agma/kapama anahtan agik konumda mi? 

• Baski kartusu dogru sekilde takildi mi? Baski kartusunu degistirme bolumune bakin. 

• Kagitlar giris tepsisine duzgun yerlestirilmis mi? Ortam yukleme bolumune bakin. 

Evet: Yukandaki sorulara evet yaniti verdiyseniz, Adim 2: Hazir isigi yaniyor mu? bolumune 
gidin. 

Hayir: Yazici acilmiyorsa HP destege ba?vurma bolumune bakin. 

Adim 2: Hazir isigi yaniyor mu? 

Kontrol paneli i§iklan bu resimdeki gibi gorunuyor mu? 



0 
0 
0 

Evet: Adim 3: Demo sayfasi yazdirabiliyor musunuz? bolumune gidin 

Hayir: Kontrol paneli i§iklari bu resimdeki gibi gorunmuyorsa Durum isigi duzenleri bolumune 
bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz, HP destege basvurma bolumune bakin. 

Adim 3: Demo sayfasi yazdirabiliyor musunuz? 

Demo sayfasi yazdirmak icin Devam tusuna basin. 

Evet: Demo sayfasi yazdirildiysa, Adim 4: Baski kalitesi yeterli mi? bolumune gidin. 
Hayir: Yazicidan kagit cikmadiysa Ortam kullanma sorunlari bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz, HP destege basvurma bolumune bakin. 
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Adim 4: Baski kalitesi yeterli mi? 

Evet: Baski kalitesi yeterliyse, Adim 5: Yazici bilqisayarla iletisim kuruyor mu? bolumune gidin. 

Hayir: Baski kalitesi kotuyse Baski kalitesini artirma bolumune bakin. 

Yazdirma ayarlarinin kullandiginiz ortama uygun olup olmadigmi denetleyin. 

Ayarlann cesitli ortam turlerine gore belirlenmesi hakkmda bilgi icin, Ortamlar bolumune bakin. 

Sorununuzun cozumunu bulamazsaniz, HP destege basvurma bolumune bakin. 

Adim 5: Yazici bilgisayarla iletisim kuruyor mu? 

Yazihm uygulamasindan bir beige yazdirmayi deneyin. 

Evet: Beige yazdinldiysa, Adim 6: Yazdirilan sayfa beklendigi gibi mi? bolumune gidin. 
Hayir: Beige yazdirilmadiysa Yazici yazihmi sorunlan bolumune bakin. 
Sorununuzun cozumunu bulamazsaniz, HP destege basvurma bolumune bakin. 

Adim 6: Yazdirilan sayfa beklendigi gibi mi? 

Evet: Sorun gozulmus olmalidir. Qozulmediyse, HP destege basvurma . 
Hayir: Yazdirilan sayfa ekranda qorunenden farkh bolumune bakin. 
Sorununuzun cozumunu bulamazsaniz, HP destege basvurma bolumune bakin. 

HP destege basvurma 

• ABD'de bkz. http://www.hp.com/support/lj1 01 0 

• Diger ulkelerde/bolgelerde, http://www.hp.com adresine gidin. 
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Durum isigi duzenleri 



0 0 
OOO 




1 i§ik sonuk durumunu gosteren simge 

2 i§ik agik durumunu gosteren simge 

3 i§ik yanip sonuyor durumunu gosteren simge 



Durum i§igi duzenleri 



Durum isiklari Yazicinin durumu 



Yapilacak i§lem 



0 
0 
0 



Hazir 

Yazici yazdirmaya hazir. 



Higbir islem yapilmasi gerekmiyor. 



0 
0 

' I 

0 



l§leniyor 

Yazici veri almakta veya i§lemekte. 



I§in yazdirilmasmi bekleyin. 



Temizleme Modu/Motor smamasi Temizleme sayfasmin yazdinlmasi tamamlanip 

Temizleme sayfasi veya motor smama yazici Hazir moduna geginceye kadar bekleyin. 
sayfasi yazdiriliyor. Bu 2 dakika kadar siirebilir. 



( 



0 



Motor smama sayfasmin yazdinlmasi 
tamamlanip yazici Hazir moduna geginceye 
kadar bekleyin. 
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Durum isigi duzenleri (devam) 



Durum isiklari Yazicinin durumu 



Yapilacak islem 



0 
0 
0 



Bellek yetersiz 
Yazicinin bellegi yetersiz. 



Yazdirmakta oldugunuz sayfa, yazicinin bellek 
kapasitesi igin fazla karmasik olabilir. 
Cozunurliigu azaltmayi deneyin. Daha fazla bilgi 
igin Baski kalitesi avarlarini anlama bolumune 
bakin. 



0 
0 
0 



Kapak agik, ortam yok, baski kartusu 
yok veya ortam sikismis. 

Yazici hata durumuna gegti ve 
operatorun bir islem yapmasi veya 
yardim bilgilerine bakmasi gerekiyor. 



Asagidakileri denetleyin: 

• Baski kartu§u kapagi tarn olarak kapali. 

• Ortam yuklu. Yonergeler igin Ortam 
yukleme konusuna bakin. 

• Baski kartusu yaziciya dogru bigimde 
takilmis. Yonergeler igin Baski kartusunu 
degistirme konusuna bakin. 

• Ortam sikismasi yok. Yonergeler igin 
Sikismalari qiderme bolumune bakin. 



Yaziciyi baslatma 
Yaziciyi baslatma islemi 
gergekle§tiriliyor. 



Higbir isjem yapilmasi gerekmiyor. 



0 
0 
0 



Onemli hata 

Turn isiklar yaniyor. 



Yazicinin kablosunu gekip 30 dakika 
bekleyin ve kabloyu yeniden takm. 
Yazici hata vermeye devam ediyorsa, 
HP Destek bolumune bakin. HP desteqe 
basvurma bolumune bakin. 



0 
0 
0 



Turn isiklar kapali. 



Yazicinin giice bagli oldugundan emin olun. 

Gug kablosunun iki ucunu da gikartip geri 
takin. 



Cozum bulma konusuna don. 
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Ortam kullanma sorunlan 



Sorunu en iyi bigimde tanimlayan konuyu segin: 

• Ortam sikismasi 

• Sayfa eqri (garpik) 

• Yaziciya ayni anda birden 90k ortam yapragi besleniyor. 

• Yazici, giris tepsisinden ortami almiyor 

• Yazici ortamin kivrilmasina neden oldu 

• Yazdirma isi asm yavas 
Ortam kullanma sorunlan 



Sorun Cozumu 



Ortam sikismasi 


• 


Dahafazla bilai icin Sikismalari aiderme bolumune bakin. 




• 


Kullandigmiz ortamin istenen sartnamelere uydugundan emin olun. 






Dahafazla bilai icin Yazici ortam sartnameleri bolumune bakin. 




• 


Kullandigmiz ortamin kirismis, katlanmis veya zarar gormiis 






olmadigindan emin olun. 




• 


Yazicmin temiz olduaundan emin olun. Daha fazla bilai icin Yazicivi 






temizleme bolumune bakin. 


Sayfa egri (garpik) 


• 


Daha fazla bilai icin Eqri sayfa bolumune bakin. 




• 


Ortam kilavuzlarmi yazdinlmakta olan sayfanm enine ve boyuna gore 






ayarlaym ve yazdirma islemini yeniden deneyin. Daha fazla bilgi igin 






Ortam yukleme bolumune bakin. 


Yaziciya ayni anda birden 


• 


Giris tepsisi dolu olabilir. Daha fazla bilqi icin Ortam yukleme bolumune 


gok ortam yapragi 




bakin. 


besleniyor. 


• 


Ortamin kmsmis, katlanmis veya zarar gormiis olmadigindan emin 






olun. 




• 


Yazici ayirma pedi asmmis olabilir. Daha fazla bilai icin Yazici ayirma 






pedini deaistirme bolumune bakin. 



Yazici, giris tepsisinden Kagit alan silindir kirli veya hasarli olabilir. Yonergeler igin Kagit alma 
ortami almiyor silindirini temizleme veya Kagit alma silindirini deaistirme konusuna bakin. 



Yazici ortamin Daha fazla bilgi igin Kivrilma veya dalgalanma bolumune bakin. 

kivrilmasina neden oldu 
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Ortam kullanma sorunlari (devam) 



Sorun Cozumu 



Yazdirma i§i a§iri yavag Yazicmin en Cist hizi dakikada 12 - 14 sayfadir. Yazdirma i§iniz fazla 

karma§ik olabilir. A§agidakileri deneyin: 

• Belgenizin karma§ikligmi (ornegin, grafiklerin sayismi) azaltm. 

• Yazici ozelliklerine yazici siirucunden eri§in. Yonergeler igin Yazici 
ozellikleri (sCirucu) konusuna bakin. Ortam ttirunu duz kagit olarak 
belirleyin. 

Not: YCiksek gramajli ortam kullaniyorsamz, bu i§lem tonerin uygun 
bigimde korunmamasina neden olur. 

• Dar veya yuksek gramajli ortamlar yazdirma hizmi du§urur. Normal 
ortam kullanm. 

• Baski hizi bilgisayarin i§lemci hizma, bellek miktarma ve bilgisayarinizm 
sabit diskindeki kullanilabilir alana baglidir. Bu bile§enleri yukseltmeyi 
deneyin. 



Qozum bulma konusuna don. 
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Yazdinlan sayfa ekranda gorunenden farkh 



Sorunu en iyi bicimde tanimlayan konuyu secin: 

• Bozuk, hatali veya eksik metin 

• Eksik grafik, metin veya bos sayfalar 

• Sayfa bicimi, baska bir yazicidakinden farkli 

• Grafik kalitesi 

Yazdinlan sayfa sorunlan 



Sorun Qoztimu 



Bozuk, hatali veya eksik metin USB kablosu veya paralel kablo gevsek veya anzali olabilir. 

Asagidakileri deneyin: 

• Sorunsuz yazdinldigini bildiginiz bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Mumkunse, USB kablosu veya paralel kablo ile yaziciyi baska bir 
bilgisayara baglayin ve sorunsuz yazdinldigini bildiginiz bir isi 
yazdirmayi deneyin. 

• Gug kablosunu gekin, USB kablosunu veya paralel kabloyu iki 
ugundan gikartip yeniden takm ve gug kablosunu yeniden takm. 

DiKKAT 

Kabloyu yaziciya takmadan once her zaman yaziciyi prizden gekin. 
Aksi halde yazici hasar gorebilir. 

Yazihm yuklenirken yanhs yazici suruciisu segilmis olabilir. Yazici 
ozelliklerinde dogru yazici suruciisunun segilmis oldugundan emin 
olun. 

Yazihm uygulamasmda bir sorun olabilir. Baska bir yazilim 
uygulamasiyla yazdirmayi deneyin. 



Eksik grafik, metin veya bos sayfalar • Dosyanizm bos sayfa igermediginden emin olun. 

• Koruyucu bant, baski kartusunda kalmis olabilir. Baski kartusunu 
gikarm ve koruyucu bandi sokiin. Baski kartusunu yerine takm. 
Yonergeler igin Baski kartusunu deqistirme konusuna bakm. 

• Yazici ozelliklerindeki grafik ayarlan, yazdirma isinize uygun 
olmayabilir. Yazici ozelliklerinde farkh bir grafik ayari deneyin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakin. 



Beige daha eski veya farkli bir yazici surucusii (yazici yazihmi) 
kullanilarak olusturulmussa veya yazilimdaki yazici ozellikleri 
farkliysa, yeni yazici surucunuzu veya yazici ayarlarmizi kullanarak 
yazdirmaya galistiginizda sayfa bigimi degisebilir. Bu sorunu yok 
etmek igin gozunurliigu, kagit boyutunu, yazi tipi ayarlarmi ve diger 
ayarlan degistirin. Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) 
bolumune bakm. 



Grafik kalitesi Grafik ayarlan yazdirma isinize uygun olmayabilir. Yazici ozelliklerinde 

gozunurluk gibi ayarlan denetleyin ve gerektigi gibi ayarlayin. Daha 
fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 



Qozum bulma konusuna don. 



Sayfa bigimi, baska bir 
yazicidakinden farkh 
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Yazici yazihmi sorunlan 



Yazici yazihmi sorunlan 



Sorun 



Cozumu 



Yazici klasoriinde HP LaserJet 1010 
serisi yazici igin bir yazici suruciisu 
gorunmuyor. 



Yazici yazihmini yeniden yukleyin. Windows sistem tepsisinde, 
Bas lat'i tiklatm, Programlar'i ve HP LaserJet 1010'u segin ve 
Kaldir'i tiklatm. Gug kablosu yazicidan gekip gikarm. Yazici 
yazihmini CD-ROM'dan yukleyin. Gug kablosunu yaziciya geri 
takm. 
Not 

Cahsan uygulamalan kapatm. Sistem tepsisinde simgesi olan 
bir uygulamayi kapatmak igin, simgeyi sag tiklatm ve Kapat 
veya Devre Disi Birak'i segin. 

USB kablosunu PC'defarkli bir USB baglanti noktasmatakmayi 
deneyin. 

Paylasilan bir yaziciya yazdirmayi deniyorsaniz, Windows 
sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatm, Ayarlar'i ve Yazicilar'i 
segin. Yazici Ekle simgesini gift tiklatm. Yazici Ekle 
Sihirbazi'ndaki yonergeleri izleyin. 



Yazilim yuklemesi sirasmda bir hata 
mesaji goruntulendi 



Yazici yazihmini yeniden yukleyin. Windows sistem tepsisinde, 
Bas lat'i tiklatm, Programlar'i ve HP LaserJet 1010'u segin ve 
Kaldir'i tiklatm. Gug kablosu yazicidan gekip gikarm. Yazici 
yazihmini CD-ROM'dan yukleyin. Gug kablosunu yaziciya geri 
takm. 
Not 

Cahsan uygulamalan kapatm. Sistem tepsisinde simgesi olan 
bir uygulamayi kapatmak igin, simgeyi sag tiklatm ve Kapat 
veya Devre Disi Birak'i segin. 

Yazici yazilimmi yuklediginiz surucude bos alan miktarmi 
kontrol edin. Gerekirse, bosaltabildiginiz kadar alani bosaltm 
ve yazici yazihmini yeniden yukleyin. 
Gerekirse, Disk Birlestirici'yi galistirin ve yazici yazihmini 
yeniden yukleyin. 



Yazici Hazir modunda, ancak higbir 
sey yazdmlmiyor 



Yazici yazihmini yeniden yukleyin. Windows sistem tepsisinde, 
Bas lat'i tiklatm, Programlar'i ve HP LaserJet 1010'u segin ve 
Kaldir'i tiklatm. Gug kablosu yazicidan gekip gikarm. Yazici 
yazihmini CD-ROM'dan yukleyin. Gug kablosunu yaziciya geri 
takm. 
Not 

Cahsan uygulamalan kapatm. Sistem tepsisinde simgesi olan 
bir uygulamayi kapatmak igin, simgeyi sag tiklatm ve Kapat 
veya Devre Disi Birak'i segin. 



Qozum bulma konusuna don. 
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Baski kalitesini artirma 



Bu bolum, yazdirma sorunlarini saptama ve giderme konularinda bilgi edinmenizi saglar 



Acik veya soluk yazdirma 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Toner azalmis. Daha fazla bilgi igin Baski kartusunu degistirme 
bbliimiine bakin. 

Ortam, Hewlett-Packard'm belirledigi ortam sartnamelerini 
karsilamayabilir (ornegin, ortam gok nemli veya gok puruzlii 
olabilir). Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri 
bbliimiine bakin. 

Sayfanin tamami soluksa, yazdirma yogunlugu ayan fazla soluk 
veya EconoMode segenegi etkin olabilir. Yazici bzelliklerinden 
yazdirma yogunlugunu ayarlaym ve EconoMode segenegini 
devre disi birakin. Daha fazla bilgi igin Toner tasarrufu boliimune 
bakin. 



Toner lekeleri 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Ortam, Hewlett-Packard'm belirledigi ortam sartnamelerini 
karsilamayabilir (ornegin, ortam gok nemli veya gok puruzlii 
olabilir). Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri bbliimiine 
bakin. 

Yazicmm temizlenmesi gerekebilir. Yonergeler igin Yaziciyi 
temizleme veya Yazici ortam yolunu temizleme konularma bakin. 



Eksiklikler 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Tek bir ortam sayfasi bozuk olabilir. isi yeniden yazdirmayi 
deneyin. 

Ortamm nem igerigi esit dagilmamis veya yiizeyinde lekeler var. 

Yeni bir ortama yazdirmayi deneyin. Daha fazla bilgi igin Yazici 

ortam sartnameleri boliimune bakin. 

Ortam destesi bozuk. Uretimden kaynaklanan nedenlerle 

ortamm bazi kisimlari toneri tutmuyor olabilir. Farkli turde veya 

markada ortam kullanmayi deneyin. 

Baski kartusu arizali olabilir. Daha fazla bilgi igin Baski 

kartusunu degistirme bbliimiine bakin. 



Not 



Bu i§lemler sorunu gozmezse, bir HP-yetkili bayisine veya servisine ba§vurun. 
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Dikey cizgiler 



\oBbCc 
VciBbCc 
VaBbCc 
\aBbCc 
VciBbCc 



Oncelikli giris tepsisinin yerinde olmasma dikkat edin. 
Baski kartusunun igindeki isigaduyarli zar gizilmis olabilir. Yeni 
bir HP baski kartusu takin. Yonergeler igin Baski kartusunu 
degistirme konusuna bakin. 



Gri arka plan 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Oncelikli giris tepsisinin yerinde olmasma dikkat edin. 
HP arag kutusundan yazdirma yogunlugu ayanni diisiiriin. Bu 
arka plandaki golge miktarmi azaltir. Yazici ortam sartnameleri 
bblumiine bakin. 

Daha diisiik gramajli bir ortam kullanm. Daha fazla bilgi igin 

Yazici ortam sartnameleri boliimune bakin. 

Yazicmizm bulundugu gevresel ortami denetleyin. Fazla kuru 

(nem orani diisiik) ortamlar, arka plandaki golge miktarmi 

artirabilir. 

Yeni bir HP baski kartusu takin. Yonergeler igin Baski kartusunu 
degistirme konusuna bakin. 



Toner bula§masi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Yapi§mami§ toner 



• Ortamm yaziciya ilk giren kenarinda toner bulasmasi varsa, 
ortam kilavuzlari kirlenmis olabilir. Ortam kilavuzlarini kuru, toz 
birakmayan bir kumasla silin. Daha fazla bilgi igin Yaziciyi 
temizleme boliimune bakin. 

• Ortam turCinii ve kalitesini denetleyin. 

• Yeni bir HP baski kartusu takmayi deneyin. Yonergeler igin 
Baski kartusunu degistirme konusuna bakin. 

• Fuzer sicakligi fazla dusuk olabilir. Yazici suruciisunde dogru 
ortam turiinun segildiginden emin olun. 




Yazicmm igini temizleyin. Yonergeler igin Yaziciyi temizleme 
konusuna bakin. 

Ortam turiinu ve kalitesini denetleyin. Daha fazla bilgi igin Yazici 
ortam sartnameleri boliimune bakin. 

Yeni bir HP baski kartusu takmayi deneyin. Yonergeler igin Baski 

kartusunu degistirme konusuna bakin. 

Yazici surucusunde dogru ortam turunun segildiginden emin 

olun. 

Yaziciyi, uzatma kablosu yerine dogrudan AC prizine takin. 



TRWW 



Baski kalitesini artirma 67 



Yinelenen dikey bozukluklar 



AaBbC£" 
AaBbCc. 
AaBbCc" 
AaBbCc. 
AaBbc£ 



Baski kartusu hasar gormus olabilir. Sayfanin ayni konumunda 
yinelenen lekeler olusuyorsa, yeni bir HP baski kartusu takin. 
Yonergeler igin Baski kartusunu degistirme konusuna bakin. 
Yazicmm ig pargalarma toner bulasmis olabilir. Daha fazla bilgi 
igin Yaziciyi temizleme bolumune bakin. Yazdirma kusurlari 
sayfanin arka yuzunde olusuyorsa, birkag sayfa sonra sorun 
kendiliginden ortadan kalkacaktir. 

Yazici siirucusunde dogru ortam turuniin segildiginden emin 
olun. 



Bozuk karakterler 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Egri sayfa 



Karakterler igi bos goruntuler olusturacak sekilde bozuluyorsa, 
ortamiz fazla puriizsuz olabilir. Farkli bir ortam kullanmayi 
deneyin. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri 
bolumune bakin. 

Karakterler dalgali bir etki olusturacak sekilde bozuluyorsa, 
yazicmm servise ihtiyaci olabilir. Bir yapilandirma sayfasi 
yazdirm. Yapilandirma sayfasindaki karakterler de bozuksa, 
yetkili bir HP bayisine veya serisine basvurun. Daha fazla bilgi 
igin HP'ye basvurma bolumune bakin. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ortamin dCizgun sekilde yerlestirildiginden ve kilavuzlarm ortam 
yiginini fazla siki veya gevsek bigimde tutmadigmdan emin olun. 
Daha fazla bilgi igin Ortam yukleme bolumune bakin. 
Giris selesi asiri dolu olabilir. Daha fazla bilgi igin Ortam yukleme 
bolumune bakin. 

Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha fazla bilgi igin Yazici 
ortam sartnameleri bolumune bakin. 



Kivrilma veya dalgalanma 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. YCiksek sicaklik ve nem 
orani, ortamin kivrilmasina neden olabilir. Daha fazla bilgi igin 
Yazici ortam sartnameleri bolumune bakin. 

• Ortam, uzun suredir giris tepsisinde duruyor olabilir. Tepsideki 
yigini ters gevirin. Ortami giris tepsisinde 180° dondurmeyi de 
deneyebilirsiniz. 

• Fiizer sicakligi fazla yCiksek olabilir. Yazici suruciisunde dogru 
ortam turiinun segildiginden emin olun. Sorun devam ederse, 
asetat veya hafif ortamlar gibi daha diisuk fuzer sicakligi 
kullanan bir ortam turunu deneyin. 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
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Km§ma veya katlanmalar 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ortamin duzgun sekilde yuklenmis oldugundan emin olun. Daha 

fazla bilgi igin Ortam vukleme bolumune bakm. 

Ortam tiirunu ve kalitesini denetleyin. Daha fazla bilgi igin Yazici 

ortam sartnameleri bolumune bakin. 

Tepsideki ortam yigmini ters gevirin. Ortami giris tepsisinde 

180° dondurmeyi de deneyebilirsiniz. 



Toner dagilmasi 




Karakterlerin gevresine yayilmi§ gok miktarda toner varsa, 
ortamiz toneri kabul etmiyor olabilir. (Laser yazdirmada az 
miktarda toner dagilmasi normaldir.) Farkli bir ortam turii 
deneyin. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri 
bblumiine bakm. 

Tepsideki ortam yigmini ters gevirin. 

Laser yazicilar igin tasarlanmis ortamlan kullanm. Daha fazla 
bilgi igin Yazici ortam sartnameleri boliimune bakm. 



Qozum bulma konusuna don. 
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Siki§malari giderme 



Bazen, bir yazdirma islemi sirasmda ortam sikisir. Nedenlerin bazilan asagidakiler olabilir: 

• Giris tepsileri duzgun sekilde doldurulmamis veya fazla dolu. Daha fazla bilgi icin Ortam 
yukleme bolumune bakin. 

• Ortam HP sartnamelerine uygun degil Daha fazla bilgi igin Yazici ortam sartnameleri 
bolumune bakin. 



Not Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki ortamlarin tumunu cikarin ve yeni ortam yiginini duzeltin. 

Bu islem, yaziciya ayni anda birden cok ortam yapragi beslenmesini 6nler ve siki§ma riskini azaltir. 

Ortam siki§malari, yazihm hata mesaji ve yazici kontrol paneli i§iklariyla bildirilir. Daha fazla bilgi 
igin Durum i$igi duzenleri bolumune bakin. 

Ortam siki§malarinin sik goriildiigu yerler 




• Baski kartusu bolgesi: Ybnergeler igin Sikismis sayfayi cikarma konusuna bakin. 

• Giri§ tepsisi bolgeleri: Sayfanin ucu hala giri§ tepsisinden gorunuyorsa, sayfayi yirtmamaya 
ozen gbstererek yavasga cekin ve giri§ tepsisinden gikarmaya calisin. Bir zorlama 
hissediyorsaniz, yonergeler icin Sikismis sayfayi gikarma konusuna bakin. 

• Ciki§ yolu: Sayfanin ucu gikis bolmesinden gorunuyorsa, sayfayi yirtmamaya ozen 
gostererek yava§ga gekin ve bolmeden gikarmaya galism. Bir zorlama hissediyorsaniz, 
yonergeler igin Sikismis sayfayi cikarma konusuna bakin. 



Not Ortam sikismasindan sonra yazicida yapi§mami§ toner kalabilir. Birkag sayfa yazdirildiktan sonra 

bu toner temizlenir. 
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Siki§mi§ sayfayi gikarma 



Ortam sikismalari , sayfada yapismamis toner kalmasina neden olabilir. Giysilerinize toner bulasirsa, 
soguk suyla yikaym. Sicak su, tonerin kuma§a kalici olarak i§lemesine neden olur. 

Qikis bolmesinde olusanlar dahil, sikismalari giderirken her zaman baski kartusu kapagini acip 
baski kartu§unu gikartin. Siki§ma giderilene kadar kapagi agik, kartu§u da di§arida tutun. Baski 
kartu§u kapagini agmak ve baski kartusunu gikartmak, yazici silindirlerindeki baskiyi azalttigmdan 
siki§mis kagitlari gikartmak kolaylasir. 

1 Baski kartu§u kapagini agin. 




2 Baski kartusunu cikarin ve bir kenara koyun. 




Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az blcude dogrudan i§iga maruz birakm. 

3 Ortamm en fazla gorunen kismmi (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli bigimde 
yazicidan gikarin. 
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4 Sikigan ortami gikardiktan sonra, baski kartusunu yerine takm ve baski kartusu kapagini 
kapatin. 




Ortam sikismasmi giderdikten sonra, yaziciyi kapatip yeniden acmaniz gerekebilir. 

Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki turn ortamlari cikarin ve yeni ortam yiginini duzeltin. 
Qozum bulma konusuna don. 



Kagit alma silindirini temizleme 



Kagit alma silindirini degistirmek yerine temizlemek istiyorsaniz, asagidaki yonergeleri izleyin: 

Kagit alma silindirini degistirme konusunun 1 ile 5 arasmdaki adimlarinda agiklandigi bicimde 
kagit alma silindirini cikarin. 

1 Tuy birakmayan bir bezi izopropil alkole batirm ve silindiri silin. 




UYARI! Alkol yanicidir. Alkolu ve bezi acik atesten uzak tutun. Yazicmin kapagmi kapatip gug kablosunu 

takmadan once alkolun tamamen kurumasmi bekleyin. 

2 Kuru, tuy birakmayan bir bezle kagit alma silindirini silerek yumusamis kiri temizleyin. 




3 Kagit alma silindirini yeniden yaziciya takmadan 6nce ( Kagit alma silindirini degistirme 
konusunda 6 ile 9 arasmdaki adimlara bakm) tamamen kurumasmi bekleyin. 
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Kagit alma silindirini degi§tirme 



Yazicida sik sik kagit alma hatalan ortaya cikiyorsa (ortam beslenmiyor veya ayni anda birden 
gok sayfa besleniyorsa), kagit alma silindirini degistirmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. Yeni bir 
kagit alma silindiri siparis etmek igin Sarf malzemeleri siparis etme konusuna bakin. 



DiKKAT Bu islemin yapilmamasi yaziciya zarar verebilir. 

1 Yazicinin guc kablosunu cikarm ve yazicinm sogumasini bekleyin. 




2 Yazici kartusu kapagini agin ve yazici kartusunu yazicidan gikarm. 




3 Kagit alma silindirini bulun. 




4 Silindirin iki yanmdaki kuguk beyaz kulakgiklari serbest birakin ve kagit alma silindirini one 
dogru gevirin. 
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5 Kagit alma silindirini yavasga yukanya ve disariya dogru cekin. 




6 Yeni veya temizlenmis parcayi onceki kagit alma silindirinin yuvasma yerlestirin. Yonergeler 
igin Kagit alma silindirini temizleme konusuna bakm. iki yandaki yuvarlak ve dort k6§e 
mandallar, kagit alma silindirini yanhs yerlestirmenizi onler. 




7 Yeni kagit alma silindirini yaziciya dogru dondurerek her iki yanmin yerine oturmasini 
saglayin. 
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8 Baski kartu§unu yerine takin ve baski kartu§u kapagini kapatin. 
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Yazici ayirma pedini degi§tirme 



Not 



Ayirma pedini degi§tirmeden once, kagit alma silindirini temizleyin. Ybnergeler igin Kagit alma 
silindirini temizleme bolumune bakm. 



Giri§ tepsisi ayni anda birden gok kagit besliyorsa, yazici ayirma pedini degi§tirmeniz gerekebilir. 
Yinelenen besleme sorunlari yazici ayirma pedinin a§indigmi gosterir. Yeni bir yazici ayirma pedi 
sipari§ etmek icin Sarf malzemeleri siparig etme konusuna bakin. 

1 Yazicmin gug kablosunu cikarin ve yazicinm sogumasmi bekleyin. 




2 Yazicmin arkasmda ayirma pedini tutan iki vidayi sokun. 




3 Ayirma pedini gikarm. 
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4 Yeni ayirma pedini yerle§tirin ve vidalan siki§tinn. 
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A Yazici §artnameleri 



Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Sartnameler 

• FCC uyumu 

• Cevre korumayla ilgili urun yonetim programi 

• Malzeme guvenligi veri listesi 

• Yasal duzenlemeler 
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§artnameler 



Yazici §artnameleri 



Ortam sartnameleri 



Cahsma ortami 


iyi havalandinlan, tozsuz bir yerde kurun. 
Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicakhk: 10° C-32,5° C 

• Nem orani: %20 - %80 (yogunlasmasiz) 




Depolama ortami 


Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicakhk: 0° C - 40° C 

• Nem orani: %10 - %80 (yogunlasmasiz) 




Akustik yayihm 1 

ISO 9296'ya gore 


HP LaserJet 1010 


Ses giicu duzeyi 


Yazdirma (dakikada 12 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)] 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


Ses giicii duzeyi 
bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 12 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


[< 62 dB (A)] 


HP LaserJet 1012 


Ses giicu duzeyi 


Yazdirma (dakikada 14 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


[< 62 dB (A)] 


Ses giicii duzeyi 
bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 14 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


[< 62 dB (A)] 


HP LaserJet 1015 


Ses giicii duzeyi 


Yazdirma (dakikada 14 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


[< 62 dB (A)] 


Ses gCicii duzeyi 
bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 14 sayfa): L WAd = < 6,2 Bels (A) 
Gug Tasarrufu: duyulamayacak kadar hafif 


[< 62 dB (A)] 
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Yazici sartnameleri (devam) 



Elektrik sartnameleri 1 

Uyan! Gug gereksinimleri yazicmin satildigi ulkeye/bolgeye goredir. Calisma voltajlanni dbnusturmeyin. 
Bunun degistirilmesi, yaziciya zarar verebilir ve garanti kosullarini gegersiz kilar. 



HP LaserJet 1010 


Gug gereksinimleri 


• 110-127V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2) 
veya 

• 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• 
• 

• 


Yazdirma sirasinda (dakikada 12 sayfa): 250 vat (ortalama) 
Bekleme ve Gug Tasarrufu* sirasinda: 2 Vat 
* Fuzer teknolojisinde anmda 
Kapali: 0 vat 


Normal bir urun igin onerilen 
asgari devre kapasitesi 


• 
• 


115 voltta 3,5 amper 
230 voltta 2,0 amper 


HP LaserJet 1012 


Gug gereksinimleri 


• 110-127V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2) 
veya 

• 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• 
• 

• 


Yazdirma sirasinda (dakikada 14 sayfa): 250 vat (ortalama) 
Bekleme ve Gug Tasarrufu* sirasinda: 2 Vat 
* Fuzer teknolojisinde anmda 
Kapali: 0 vat 


Normal bir urun igin onerilen 
asgari devre kapasitesi 


• 
• 


115 voltta 3,5 amper 
230 voltta 2,0 amper 


HP LaserJet 1015 


Gug gereksinimleri 


• 110-127V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2) 
veya 

• 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• 
• 

• 


Yazdirma sirasinda (dakikada 14 sayfa): 250 vat (ortalama) 
Bekleme ve Gug Tasarrufu* sirasinda: 2 Vat 
* Fuzer teknolojisinde anmda 
Kapali: 0 vat 


Normal bir urun igin onerilen 
asgari devre kapasitesi 


• 
• 


115 voltta 3,5 amper 
230 voltta 2,0 amper 
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Yazici sartnameleri (devam) 



Fiziksel sartnameler 


Boyutlar 


• Genislik: 370 mm 




• Derinlik: 230 mm 




• Yukseklik: 208 mm 


Agirhk (kartus yukluyken) 


5,9 kg 


Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri 


Baski hizi 


• A4 boyutunda kagittan 12 sayfa/dk. (HP LaserJet 1010 modeli) 




w hV* uuyUlUilUd KdylLldll l*t bdyid/UK.. ^rlr LdbciOUL \\J\c. vt? 




1015 modelleri) 




• ilk kagit 8 saniyeden az bir sCirede yazdinlir 


Ana girdi tepsi kapasitesi 


Normal agirligi 75 g/m olan 150 adet kagit (75 g/m 2 ) veya 15 adet zarf 


VJI ILrGlllMI UCOlClllC yUVdol 


Mnrrnal Qfiirlirii 7^ r\ /m c\ 1 m ^\ filan 10 Q/Hot q ri 1 1 1 "7orf 
INUIIIIdl dyilliyi ZD y/lll \'0 y/IH ) Uldll \\J dUtiL l\dyiL vfcjyd I £.dll 


kapasitesi 




Vyll\l5 UUMMobl r\dpabllcol 


Mnrm q I 3 ri i rl i ri i 7^ n/m nlan aHat n I m ^\ L - ar\ it 
INUIIIIdl dyilliyi ZD y/lll Uldll \cJO dUcl \t d y/in / i\dyu 


Minimum kagit boyutu 


76 x 127 mm 


Maksimum kagit boyutu 


216 x356 mm 


Ortam agirligi 


163 g/m 2 'ye kadar 


Taban bellek 


8 MB RAM 


Yazdirma gozunurliigu 




HP LaserJet 1010 


• HP Resolution Enhancement (REt) teknolojisi ile 600 x 600 dpi 


HP LaserJet 1012 ve 1015 


• 1200 dpi etkin gikti kalitesi [HP Resolution Enhancement teknolojisi 




(REt) ile 600 x 600 x 2 dpi] 


Hizmet gevrimi 


Her ay igin en gok 7.000 sayfa ( tek tarafh) 


PCL 


Seviye 5e (HP LaserJet 1015 printer) 


Baglanti noktasi kullanilabilirligi 


USB 


USB 2.0 sartnameleriyle uyumlu 


Paralel 


• Bir IEEE 1284-B prizi ile IEEE 1284-B diizey 2 aygiti 


(HP LaserJet 1015 yazici) 


• Ana bilgisayari ECP'ye ayarla 



82 EkA 



TRWW 



FCC uyumu 



Bu donatim test edildi ve sinirlari acismdan FCC kurallan Bolum 15'e gore B Sinifi dijital bir aygit 
sartnameleri ile uyumlu bulundu. Bu sinirlar, biryukleme bolgesindeki zararh radyo frekansi 
karismasina karsin gecerli korumalar saglamak uzere tasarlanmistir. Bu aygit radyo frekansinda 
enerji uretmekte ve kullanmakta olup radyo frekansinda enerji yayabilmektedir. Yonergeler 
dogrultusunda kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisiminde zararh karismalara neden olabilir. 
Ancak, bu etkinin olmayacagi herhangi bir kurulum bigimi oldugu soylenemez. Bu aygit radyo 
ve televizyon aliminda, cihazi agip kapatarak belirlenebilen zararh karismalara neden olabilir. 
Kullanici gekinmeden asagidaki onlemlerden biri veya daha fazlasiyla karismalari gidermeyi 
deneyebilir. 

• Ahci antenin yonunu veya yerini degistirin. 

• Aygitla ahci arasindaki mesafeyi artirin. 

• Donanimi ahcinin yerlestirildiginden farkh bir devredeki bir cikis noktasma baglaym. 

• Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurun. 

Not Yazicida yapilacak ve Hewlett-Packard tarafmdan agikga onaylanmayan her turlu degi§iklik, 

kullanicinm bu donatimi isletme yetkisini gegersiz kilabilir. 

Koruyuculu bir arabirim kablosu kullanimi gereklidir. Bu kullanimm FCC kurallan Smif B Bolum 15 
sartnamelerine uygun olmasmi saglar. 
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Qevre korumayla ilgili urun yonetim programi 
Qevreyi koruma 



Hewlett-Packard Company, cevre koruma anlaminda nitelikli urunler saglama karari almistir. 
Bu urun, cevreye en az zarar verebilecek ozniteliklerle tasarlanmistir. 

Ozon uretimi 

Bu urun kayda deger miktarda ozon gazi uretmez (0 3 ). 
Enerji tuketimi 

Urunun yuksek verimliligini azaltmadan giderleri azaltan PowerSave modunda enerji kullanimi 
belirgin bigimde azalir. Bu urun, ofis urunlerindeki enerji verimliligini artirmayi amaclayan gonullu 
bir program olan Energy Star kullanimi igin uygundur. 



Energy Star ABD EPA'ya ait ABD patentli bir programdir. Bir Energy Star ortagi olarak 
Hewlett-Packard sirketi, bu urunun, enerji verimliligi agisindan Energy Star yonergelerine 
uygun olmasmi saglami§tir. Ek bilgi igin http://www.enerqystar.gov adresine bakin. 

Toner tuketimi 

EconoMode'da onemli derecede daha az toner kullanihr, boylece baski kartu§unun kullanim omru 
uzayabilir. 

Kagit kullanimi 

Bu urunun elle dupleks (iki tarafli yazdirma) ve forma yazdirma (bir sayfaya birden gok sayfa 
yazdirma) ozellikleri kagit kullanimini azaltarak dogal kaynaklarm daha az tuketilmesine katkida 
bulunur. 

Plastikler 

25 gramm uzerindeki yeniden degerlendirilebilir plastik pargalar uluslararasi standartlara gore 
i§aretlenerek urun kullanilmaz hale geldiginde bu pargalarm belirlenmesi kolaylastirilmistir. 

HP LaserJet yazdirma geregleri 

Bircok ulkede/bolgede, bu urunun (baski kartusu, tambur ve koruma aksami gibi) yazdirma 
geregleri HP yazdirma geregleri iade ve geri donusturme programiyla, Hewlett-Packard'a iade 
edilebilir. Bu kolay ve ucretsiz geri alma programi 48'den fazla ulkede/bolgede uygulanmaktadir. 
Birden cok dilde hazirlanmi§ program bilgileri ve yonergeler her yeni HP baski kartusuna ve sarf 
malzemesi paketine eklenmistir. 
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HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donusturme programi bilgileri 

1990 yihndan bu yana HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donusturme programi 
kapsaminda milyonlarca kullanilmis baski kartusu toplanarak bunlarin cevreyi kirletmesi 
onlenmistir. HP LaserJet baski kartuslari ve sarf malzemeleri toplanarak kartusu parcalara 
ayiran kaynak ve kurtarma ortaklarina buyuk miktarlarda sevk edilir. Titizlikle yapilan muayene 
islemlerinden sonra, secilen parcalar yeni baski kartuslarinda kullanilmak uzere yeniden 
degerlendirilir. Geriye kalan parcalar, yararh urunler olusturmak amaciyla diger sanayiler 
tarafindan kullanilmak uzere ayrihr ve hammaddeye donQsturulijr. 

ABD geri donusturme iadeleri 

Kullanilmis baski kartuslarinm ve sarf malzemelerinin geri gonderilmesi isleminde de cevreye 
karsi daha duyarh davranmak amaciyla Hewlett-Packard kullanicilan, bunlari birden cok miktarlar 
halinde geri gondermeye ozendirmektedir. Bunun icin iki ya da daha fazla baski kartusunu basitce 
birbirine baglaym ve paketle birlikte verilen tek tarafli, ucreti odenmis ve uzerinde adresin basih 
oldugu etiketi kullanin. ABD'de daha fazla bilgi almak icin (800) 340-2445 numarali telefonu araym 
veya http://www.hp.com/recycle adresinde HP LaserJet sarf malzemeleri web sitesini ziyaret edin. 

ABD disi geri donusturme iadeleri 

ABD disindaki musteriler ise yerel HP satis ve servis burolarmi arayabilir veya HP yazdirma sarf 
malzemeleri iade ve geri donusturme programi hakkmda daha fazla bilgi almak icin 
http://www.hp.com/recycle adresindeki web sitesini ziyaret edebilirler. 

Kagit 

HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet yazici ailesi ortam kilavuzu) 
kilavuzunda belirtilen ilkelere uyan yeniden kazanilmis kagitlar bu yazicida kullanilabilir. Siparis 
bilgileri icin Sarf malzemeleri siparis etme bolumune bakm. Bu urun DIN 19309'a gore uretilmis 
geri donusumlu kagitlarm kullanilmasi igin uygundur. 

Malzeme sinirlamalari 

Bu urun (10 mg'm altmda oldugu lambalar di§mda) civa icermez. 
Bu urun ek kur§un igermez. 
Bu urunde pil bulunmaz. 

Yedek parcalar ve sarf malzemelerinin bulunabilirligi 

Bu ijrunun yedek pargalari ve tuketim ogeleri, uretimleri durdurulduktan sonra en az bes yil 
sureyle piyasada bulunacaktir. 

Daha fazla bilgi icin 

Asagidaki HP gevre programlari hakkmda ek bilgi igin www.hp.com/go/environment sitesine 
bakm. 

• Bu ve diger birgok ilgili HP urunu igin urun gevre profili listesi 

• HP'nin cevre taahhudu 

• HP'nin cevre yonetim sistemi 

• HP'nin urun kullanim omru sonunda iade ve geri donusturme programi 

• Malzeme guvenlik veri listeleri 
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Malzeme guvenligi veri listesi 

Malzeme guvenligi veri listeleri (MSDS), HP'nin http://www.hp.com/go/msds adresindeki LaserJet 
urunleri web sitesinden elde edilebilir. 



86 EkA 



TRWW 



Yasal duzenlemeler 



Uygunluk Bildirimi 

ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN45014'e gore 



Ureticinin Adi: Hewlett-Packard Company 

Ureticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, ABD 

asagidaki iiriiniin 

Uriin Adi: HP LaserJet 1010 Serisi 

Urun Numarasi: Q2460A, Q2461A, Q2462A 

Resmi Model Numarasi 3 BOISB-0208-00 

Uriin Secenekleri: TUMUNUN 

asagidaki Uriin Sartnameleri'ne uygun oldugunu beyan eder: 

Guvenlik: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 825-1 :1993 +A1/ EN 60825-1 :1994+A11 (Sinif 1 Laser/LED Urunu) 

GB4943:1995 

EMC: CISPR 22:1997 EN 55022:1998 Sinif B 1 

EN 61000-3-2:1995/A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Baslik 47 CFR, Bolum 15 Sinif B 2 / ICES-003, Yayim 3 
AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998 
Tamamlayici Bilgiler: 

Bu uriin su yb'nergelerin gereklerini yerine getirir: EMC Yonergesi 89/336/EEC ile Dusuk Voltaj Yonergesi 
73/23/EEC ve bunlara uygun olarak CE-isaretini tasir. 

1) Urun, Hewlett Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri ile karakteristik bir yapilandirmada test edilmistir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallari Bolum 15'e uygundur. Calismasi, asagidaki iki kosula tabidir: (1) bu aygit zararh 
kansimasebepolmayabilirve(2) bu aygit alman her turlu karisimi, istenmeyen islemesebepolabilen karisjm 
da dahil olmak uzere kabul etmek zorundadir. 

3) Yasal duzenlemeler geregi bu iirune Resmi bir model numarasi verilmistir. Bu numaranin pazarlama adi 
(HP LaserJet 1010 serisi) veya urun numarasiyla (Q2460A, Q2461A, Q2462A) karijtirilmamasi gerekir. 

Boise, Idaho ABD 
1 Nisan 2003 

YALNIZCA Yasal Diizenlemelere iliskin Konular icin surayla baglanti kurabilirsiniz: 

Avustralya ig\n basvuru adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Avustralya 

Avrupa igin basvuru adresi: Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard 

GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger 
StraBe 130, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD igin basvuru adresi: Urun Diizenleme Yoneticisi, Hewlett-Packard Company, PO Box 

15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000) 
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Lazer guvenligi bildirimi 

ABD Gida ve ilag Yonetimi'ne bagh Aygitlar ve Radyolojik Saglik Merkezi (CDRH) 

1 Agustos 1976'dan itibaren uretilen lazer urunlerine iliskin duzenlemeler yapmistir. Birlesik 

Devletler'de pazarlanan urunler igin bu duzenlemelere uygunluk zorunludur. Yazicinin, 1968 

Saglik ve Guvenlik igin Radyasyon Kontrolu Yasasi'na gore, ABD Saglik ve Sosyal Hizmetler 

Bakanhgi (DHHS) Radyasyon Performans Standarti'na uygun olarak "1. Sinif" lazer urunu oldugu 

onaylanmistir. 

Yazicinin icinde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve dis kapaklar tarafindan tamamen 
hapsedildiginden, lazer isininin normal kullanimin hicbir asamasinda disari kacmasi imkansizdir. 

Kontrol veya duzeltme amagh veya bu kullanim kilavuzunda belirlenenlerden farkh yurutulen islemler 
tehlikeli miktarda radyasyon ortaya gikmasina neden olabilir. 



Kanada DOC yonetmelikleri 

Kanada EMC Sinif B gereklerine uygundur. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. «CEM».» 

Kore EMI bildirimi 



MzM £ILH^ (Br} ) 



VCCI bildirimi (Japonya) 



za>$m3, iffimmmmw>m-m±m\mm£( vcci ) 
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Finlandiya igin lazer bildirimi 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi 
ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa 
lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 
erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Ortam §artnameleri 



Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Yazici ortam sartnameleri 

• Desteklenen ortam boyutlari 

• Ortam kullanimiyla ilgili yonerqeler 



Yazici ortam §artnameleri 



HP LaserJet yazici Ian kusursuz baski kalitesi sunar. Yazici, birkac cesit ortam kabul eder, kesilmis 
tabaka kagit gibi (geri donQsturulmus kagit dahil), zarflar, etiketler, asetatlar, parsomen ve ozel 
boyutlu kagit. Gramaj, gren ve nemlilik gibi ozellikler yazici performansini ve cikti kalitesini 
etkileyen onemli etkenlerdir. 

Yazici, bu kullanim kilavuzunda yer alan kurallara uygun olarak, bircok cesit kagit ve diger 
ortamlari kullanabilir. Bu kurallara uygun olmayan ortamlar asagidaki sorunlara neden olabilir: 

• Dusuk baski kalitesi 

• Ortam sikismalarinin artmasi 

• Yazicinin erken yipranmasi, onarma geregi 

En iyi sonuclar icin, yalnizca HP markali kagit ve ortam kullanm. Hewlett-Packard Company, 
baska markalarm kullanilmasmi onermez. HP urunu olmadiklarindan HP bunlarin kalitelerini 
etkileyemez veya denetleyemez. 

Bu kullanici kilavuzunda yer alan turn kurallara uyan ortamm yine de hosnut edici sonuclar 
verememesi olasidir. Bunun nedeni, hatali kullanim, ortamdaki uygun olmayan sicakhkve nem 
seviyeleri ve Hewlett-Packard'm denetimi disinda olan baska etkenler olabilir. 

Cok miktarda ortam satin almadan once, bu kullanici kilavuzunda ve Kagit ve Diger Ortam'da 
belirlenen gereksinimlere uyup uymadigindan emin olun. (Yonergeleri siparis etmekle ilgili daha 
fazla bilgi icin bkz: Sarf malzemeleri siparis etme .) Buyuk miktarda satin almadan once ortami her 
zaman smaym. 



DiKKAT Hewlett-Packard sartnamelerine uymayan ortamlarm kullanilmasi, yazicida onarim gerektiren 

sorunlara neden olabilir. Bu onarim Hewlett-Packard garantisi veya servis anlasmalari kapsamma 
girmez. 
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Desteklenen ortam boyutlari 

Desteklenen ortam boyutlari §unlardir: 

• En dusuk: 76 x 127 mm 

• En fazla: 216 x 356 mm 
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Ortam kullanimiyla ilgili yonergeler 



Kagit 

En iyi sonuc icin geleneksel 20 lb (75 g/m 2 ) kagit kullanin. Kagidin kalitesinin iyi oldugundan 
ve kesiksiz, kertiksiz, yirtiksiz, puruzsuz, tozsuz, burusuksuz, eksiksiz, gevsek pargacikh ve 
kenarlarimn kivnk veya bukQImus olmadigindan emin olun. 

Ne tur kagit doldurdugunuzdan emin degilseniz (iyi cins veya geri donQsturulmus gibi), kagit 
ambalajinin etiketine bakin. 

Bazi kagitlar baski kalitesi sorunlanna neden olabilir veya yaziciya zarar verebilir. 



Kagit kullanimi 



Belirti 


Kagit sorunlari 


Qozumu 


Rn7iik ha^ki kalitp^i vpva 
tonerin yapismasi. 
Besleme sorunlari. 


Fa7la npmli fa7l3 nuni7lu 
fazla duz veya kabartmah. 
Hatah kagit toman. 


Ra^ka turdpn kanit dpnpvin" 

1 — ' Ci O 1 \ IUI UUI 1 l\C4.U IL UCI ICyll L 

100-250 arasmda Sheffield ve 
%4-6 nem miktari. 


Disari atma, sikismaveya 
kivrilma. 


Yanhs saklanmi§. 


Kagidi yatay olarak, nem 
gegirmeyen ambalajinda 
saklaym. 


Artmis gri arka plan golgeleri. 


Qok agir olabilir. 


Daha hafif kagit kullanin. 


Asm kivrilma. 
Besleme sorunlari. 


Fazla nemli, gozenekler yanlis 
yonde veya kisa gozenekli 
yapi. 


Uzun gozenekli kagit kullanin. 
Diiz gikti yolunu kullanarak 
yazdirm. 


Sikisma veya yaziciya zarar 
verme. 


Kesik bolumler ve kuguk 
delikler. 


Kesik bolumleri veya kuguk 
delikleri olan kagitlan 
kullanmayin. 


Besleme sorunlari. 


Yirtik kenarlar. 


Kalitesi iyi kagit kullanin. 



Not Yazici toneri kagida yapi§tirmak igin sicaklik ve basing kullanir. Renkli turn kagitlarm veya onceden 

yazdinlmi§ olan formlarm, yaziciyla uyumlu murekkep kullandigmdan emin olun (0,1 saniye igin 
200 C° ). 

Termografinin bazi turlerinde kullanilan, du§uk sicaklik murekkepleriyle yazdmlmis antetli kagit 
kullanmayin. 

Kabank antetli kagit kullanmayin. 

Murekkep puskurtmeli yazicilar veya diger du§uk sicaklikh yazicilar igin tasarlanmi§ asetatlan 
kullanmayin. Yalnizca, HP LaserJet yazicilarda kullanilabilecegi belirtilen asetatlan kullanin. 
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Etiketler 
Etiket yapisi 

Etiket secerken, asagidaki bilesenlerin kalitesine dikkat edin: 

• Yapi§kan malzemeler: Yapiskan malzemeler, yazicinin en yuksek sicakhgi olan 200° C isiya 
dayanikh olmalidir. 

• Duzenleme: Sadece etiketler arasinda acik alani olmayan etiketler kullanin. Etiketlerin 
arasinda bosluklari olan sayfalarda etiketler soyulabilir, ciddi sikismalar olusabilir. 

• Kivrilma: Etiketler yazdirilmadan 6nce, herhangi bir yonde 13 mm'den fazla olmayan 
kivnkhklarla yatay olarak yerlestirilmelidir. 

• Ko§ul: Kiri§ik, iginde hava kabarcigi bulunan ya da herhangi bir §ekilde tabakasmdan 
ayrilmakta olan etiketleri kullanmayin. 

Asetatlar 

Asetatlar, yazicinin en yuksek sicakhgi olan 200° C isiya dayanikh olmalidir. 
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Zarflar 



Zarf yapisi 

Zarf yapisi onemlidir. Zarf katlama cizgileri sadece farkh ureticilerin zarflan arasmda degil, 
ayni ureticinin bir paketi icinde de cok farkhhk gosterebilir. Zarflara basanyla yazdirmak, 
zarflann kalitesine baglidir. Zarf secerken asagidaki bilesenlere ozen gosterin: 

• Agirhk: Zarfin kagidinin agirhgi 105 g/m 2 'yi gecmemelidir; tersi durumda sikisma olusur. 

• Yapisi: Zarflar yazdirilmadan once, herhangi bir yonde 6 mm'den fazla olmayan kivnlmalarla 
yatay olarak yerlestirilmelidir ve hie hava igermemelidir. Hava tutan zarflar sorunlara neden 
olabilir. 

• Kosul: Zarflann buru§uk, gentikli veya ba§ka §ekilde zarar gormu§ olmadigindan emin oldun. 

• Boyutlar: 90 x 160 mm - 178 x 254 mm. 

iki tarafh birlesme kenan olan zarflar 

iki tarafh birle§me kenarh yapisi olan bir zarfin iki ucunda da dikey birlesme kenarinin olmasi, 
gapraz kenarlarmin olmasma tercih edilir. Bu bigim, burusmaya daha yatkm olabilir. Birlesme 
kenarlarinm a§agidaki resimde gosterildigi gibi zarfin kosesine kadar uzandigmdan emin olun: 

1 kabul edilebilir zarf yapisi 

2 kabul edilemez zarf yapisi 

Yapiskan seritli veya pargah zarflar 

Uzerinde soyulan koruyucusu olan yapistirici seritler veya kapatmak igin birden fazla katlanan 
kenan olan pargalar igin yazicmm sicakhgi ve basinciyla uyumlu yapistmcilar kullani Imalidir. 
200° C. Ek yapistirici pargalar ve seritler burusmaya, kivrilmaya veya siki§maya neden olabilir. 

Zarflann depolanmasi 

Zarflann dogru sekilde saklanmasi iyi baski kalitesini destekler. Zarflan yatay sekilde 
saklamalisiniz. Zarfta kabarcik olusturacak hava kaldiysa, zarf, yazdirma sirasmda buru§abilir. 
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Kart stoku ve agir ortam 

Kagit girdi tepsisinden, dizin kartlan ve posta kartlan dahil olmak Qzere, bircok cesit karta 
yazdirabilirsiniz. Bazi kart stoklan, lazer yaziciyi beslemek igin yapilan daha uygun oldugundan, 
digerlerinden daha iyi sonug verir. 

En iyi yazici performansi icin, 42 lb (157 g/m 2 )'den daha agir kagit kullanmayin. Agir kagit, yanhs 
besleme, sorunlu istiflemeye, kagit sikisikhgi, zayif toner erimesi, dQsQk baski kalitesi veya asm 
mekanik asmmaya neden olabilir. 

Girdi tepsisinin kapasitesini tamamen doldurmazsamz ve puruzsuzluk orani 100-180 Sheffield 
arasinda olan kagit kullanirsaniz, agir kagida yazdirabilirsiniz. 

Kart yapisi 

• Puruzsuzluk: 36-42 lb (135-157 g/m 2 ) kartlar, 100-180 Sheffield arasinda puruzsuzluk oranma 
sahip olmahdir. 16-36 lb (60-135 g/m 2 ) kartlar, 100-250 Sheffield arasinda puruzsuzluk 
oranma sahip olmahdir. 

• Yapisi: Kartlar, 5 mm 'den az bir kivnkhkla yatay olarak yatirilmis olmahdir. 

• Kosul: Kartlarm burusuk, gentikli veya baska §ekilde zarar gormus olmadigmdan emin oldun. 

• Boyutlar: Yalniz asagidaki boyut araliklarinda olan kartlan kullanm: 

• En dusiik: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 

Kart yonergeleri 

En az 2mm'lik kenar bosluklan belirleyin. 
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Garanti ve lisans verme 




Bu ekte asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Hewlett-Packard yazihm lisans sozlesmesi 

• Hewlett-Packard sinirh garanti bildirimi 

• Baski kartusu omru konusunda sinirh garanti 

• Donanim servisi 

• Uzatilmis garanti 

• Yaziciyi yeniden paketleme hakkmda yonergeler 

• HP'ye basvurma 
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Hewlett-Packard yazihm lisans sozle§mesi 



DiKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI ASAGIDA BELiRTiLEN HP YAZILIM USANS HUKUMLERiNE 
BAGLIDIR. YAZILIMI KULLANMAK BU KOSULLARI KABUL ETTiGiNiZi GOSTERiR. 

HP YAZILIM LiSANS HUKUMLERi 

Hewlett-Packard ile bundan baska imzaladiginiz birsozlesme yoksa, asagidaki Lisans Hukumleri, 
ekindeki yazilimlann kullanimini yonetir. 

Lisans Haklarinin Verilmesi . Hewlett-Packard, Yazihm'in bir kopyasmi kullanmaniz icin lisans verir. 
Burada "kullanmak" saklamak, yuklemek, kurmak, cahstirmak veya Yazihm'i goruntulemek 
anlamina gelir. Yazihm uzerinde degisiklik yapamaz ve Yazihm'in lisans veya denetim ozelliklerini 
devre disi birakamazsiniz. Yazihm, "eszamanh kullanim" icin lisansliysa, izin verilen yetkili 
kullanici sayismdan fazla kullanicmin Yazihm'i eszamanh Kullanmasma izin vermeyin. 

Mulkiyet . Yazihm'in mulkiyet ve telif haklari Hewlett-Packard'a veya - ucuncu taraf yazihm 
saglayicilarina aittir. Lisansiniz, Yazihm'in mulkiyetine iliskin higbir hak saglamaz ve Yazihm 
haklarinin satisi anlamina gelmez. Hewlett-Packard'm QcuncQ sahis yazihm saglayicilari, bu 
lisans Hukumleri'nin ihlali durumunda haklarmi koruyacaklardir. 

Kopyalar ve Uyarlamalar . Yalnizca arsivleme amaciyla veya Yazihm'in izin verilen Kullammi 
sirasmda gerekli bir adim olmasi durumunda Yazihm'in kopyasmi alabilir veya uyarlamalarini 
yapabilirsiniz. Ozgun Yazihm'da bulunan telif haklari bildirimlerinin tumunQ, kopyalara veya 
uyarlamalara da aynen koymaniz gerekir. Yazihm'i herkesin erisimine acik bir aga 
kopyalayamazsmiz. 

Kaynak Koda Cevrilemez veya $ifreleri Qozulemez . Onceden HP'nin yazih onaymi almadan, 
Yazihm kaynak koda donusturulemez veya ayristirilamaz. Smirh kaynak koda gevirme veya tersine 
donusturme igin bazi yasama alanlarmda HP'nin onayi gerekmeyebilir. Kaynak koda cevirme ve 
tersine donusturme ile ilgili olarak istenildiginde tarafmizdan HP 'ye makul derecede ayrmtih bilgi 
verilecektir. Kod gozmenin Yazihm'in gah§masinda gerekli oldugu haller disinda, Yazihm'in 
kodunu gozemezsiniz. 

Devir . Yazihm'in devredilmesi durumunda lisansiniz otomatik olarak sona erer. Devretme 
durumunda Yazihm'i, ilgili belgeler ve kopyalar da dahil olmak uzere devir alacak kisiye 
devretmelisiniz. Devir alacak kisi, bu Lisans Kosullari'ni devretme kosulu olarak kabul etmek 
zorundadir. 

Fesih . Bu Lisans Hukumleri'ne uyulmamasi nedeniyle bildirimde bulunarak HP herhangi bir sirada 
Lisansmizi feshedebilir. Feshedilme durumunda Yazihmi, kopyalari, uyarlamalari ve herhangi bir 
sekilde birle§tirilmis kisimlariyla beraber derhal yok ediniz. 

ihracat Maddesi . Yazihm'i veya herhangi bir kopyasmi ya da uyarlamasini ilgili yasalara karsi 
gelerek ihrac veya yeniden ihrag edemezsiniz. 

ABD Hukumeti Smirh Haklari . Yazihm ve beraberinde gelen turn belgeler tamamiyla ozel 
finansmanla uretilmistir. Bunlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 (Mayis 
1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)'de tanimlandigi gibi, "ticari bilgisayar yazihmi" 
veya FAR 2.101(a) (Haziran 1987)'de tanimlandigi gibi "ticari oge" veya FAR 52.227-19 
(Haziran 1987)'de (veya e§deger herhangi bir araci duzenlemesi veya sozle§me maddesinde) 
tanimlandigi gibi "Smirh bilgisayar yazihmi" olarak verilir ve lisanslanir. Bu tur Yazihmlar ve 
beraberinde gelen turn belgeler icin haklariniz ancak urunle ilgili uygulanan DFAR'lar veya FAR 
maddesi veya HP standart yazihm sozlesmesiyle saglanir. 
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Hewlett-Packard sinirli garanti bildirimi 



GARANTi SURESi: 

Satin alma tarihinden itibaren bir yil. 



1. HP size, son kullanici mQsteriye, HP donanim, aksesuar ve sarf malzemelerinin, satin alma tarihinden sonra, 
yukanda belirlenen sure dahilinde, malzeme ve iscilik temin edilerek arizasiz kalmasmin saglanacagmi garanti 
eder. Garanti suresi iginde HP 'ye herhangi bir kusurun bildirilmesi durumunda HP, karar kendisine ait olmak uzere, 
kusurlu oldugu belirlenen urunu tamir ettirebilir veya degistirebilir. Degistirilen urunler yeni veya -yeni gibi olabilir. 

2. HP size, HP yazihmmin, satin alma tarihinden sonra, yukanda belirlenen sure dahilinde, dogru yuklendigi ve 
kullanildigi takdirde malzeme ve iscilikten kaynaklanan arizalar olustugunda, programlama yonergelerini yerine 
getirmeyi surdurecegini garanti eder. HP garanti suresi dahilinde bu tur arizalardan haberdar edilirse, HP bu 
arizalarla programlama yonergelerini yerine getiremeyen yazilim malzemesini degistirecektir. 

3. HP, HP urunlerinin kesintisiz veya arizasiz calisacagini garanti etmez. HP, makul bir sure dahilinde, garanti edilen 
kosullarda bir urunu onaramaz veya degistiremezse, urunu iade ettiginizde satin alma fiyati size iade edilir. 

4. HP urunleri, performans acisindan yenileriyle esdeger yeniden Qretilmis pargalar igerebilir veya arizi olarak 
kullanilmis olabilir. 

5. Garanti, (a) yanhs veya eksik bakimdan veya ayarlardan, (b) HP tarafmdan verilmeyen yazilim, arayuz, parcalar 
veya tuketim malzemelerinden, (c) izinsiz yapilan degisiklikler veya kotQ kullanimdan, (d) urun icin belirtilmis 
kullanim ortami sartnameleri di§mda galistirilmasindan veya (d) dogru olmayan kullamm konumundan ve 
bakimdan kaynaklanan kusurlar icin gegerli degildir. 

6. HP SOZLU VEYA YAZILI OLARAK ACIKLIKLA BASK A BiR GARANTi VEYA SART ONE SURMEZ. YEREL 
YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, SATILABiLiRLIK, YETERLi KALiTE VE BELLi BiR AMACA UYGUNLUK 
KONUSUNDA VAR OLABiLECEK HER TURLU ZIMNi GARANTi VE KOSUL, YUKARIDA BELiRTiLEN SARiH 
GARANTiNiN SURESiYLE SINIRLIDIR. Bazi ulkeler/bolgeler, eyaletler ya da illerde, zimni garanti suresine iliskin 
sinirlamalara izin verilmemektedir; bu yuzden, yukaridaki sinirlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sinirli 
garanti size belirli yasal haklar tanimaktadir ve eyalete, ile veya ulkeye/bolgeye gore degisen ba§ka haklarmiz da 
olabilir. 

7. YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE iSBU GARANTi BiLDiRiMi iLE SAGLANAN TALEP HAKLARI 
TARAFINIZA SAGLANAN YEGANE VE OZEL TALEP HAKLARIDIR YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLAR 
DISINDA, HP VE BAYiLERi, HiQBiR SEKiLDE, DOGRUDAN VEYA DOLAYSIZ VAKi HiQBiR ZARAR VE 
ZiYANDAN VEYA VERi KAYBINDAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHL) SOZLESMEDE BULUNSUN VEYA KASITLI 
OLSUN YA DA OLMASIN HiQBiR SURETTE SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler/bolgeler, eyaletler ya da illerde, 
dolayli veya arizi zararlarin kapsam di§mda birakilmasina izin verilmemektedir; bu yuzden, yukaridaki sinirlama 
veya istisna size uygulanmayabilir. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi MUSTERi iSLEMLERi iQiN BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KOSULLARI, 
YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU URUNUN SiZE SATISIYLA LGiU GEQERLi ZARURi YASAL HAKLARA 
BiR EKTiR VE BUNLARI DISLAMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEGiSTiRMEZ. 
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Baski kartu§u omrii konusunda sinirli garanti 



Not Asagidaki garanti, bu yaziciyla birlikte gelen baski kartusuna aittir. 

HP baski kartuslari, HP toneri bosalana kadar malzeme ve iscilikle ilgili bir anza cikmayacagina 
dair garantilidir. Garanti, yeni HP baski kartusunun arizalanmasi veya bozuk calismasi durumlarmi 
kapsar. 

Sik sorulan sorular 

Bu garanti kapsami ne kadar sure icin gecerlidir? 

Garanti kapsami, HP toner bosalincaya kadar gecerlidir. 
HP tonerinin bitmek uzere oldugunu nasil anlarim? 

Yazdirilan sayfada baski soluk veya silikse ya da bilgisayar ekranmda kartus omrunun azaldigi 
iletisi gorunuyorsa, HP toneri azalmis ve baski kartusu kulanim omrunun sonuna gelmis demektir. 

Hewlett-Packard ne yapacak? 

Hewlett-Packard, secimine bagh olarak, arizali oldugu kesinlesen urunleri ya degistirecektir ya 
da satin alma ucretini iade edecektir. Mumkunse, arizali baski kartusunun nasil yazdirdigma dair 
ornek olarak bir gikti ekleyin. 

Bu garanti neyi kapsamaz? 

Garanti, yeniden doldurulmus veya bosaltilmis, zarar verilmis, kotuye kullanilmis veya herhangi bir 
sekilde ezilmi§ baski kartuslarmi kapsamaz. 

Bozuk baski kartusu nasil iade edilir? 

Baski kartusunun arizali oldugunun kesinlestigi durumda, Servis Bilgi Formu'nu doldurun ve 
arizayi brnekleyen yazdirilmis birgikti ekleyin. Formu ve baski kartusunu, degi§tirmenin 
yapilacagi, baski kartusunu satin aldigmiz yere iade edin. 

Eyalet, il veya Ulke/Bolge Yasalari nasil uygulanir? 

Bu sinirli garanti size belirli yasal haklar tanimaktadir ve eyalete, ile veya ulkeye/bolgeye gore 
degi§en ba§ka haklarmiz da olabilir. Bu sinirli garanti, HP baski kartusu icin tek garantidir ve bu 
urunle ilgili diger turn garantilerin yerine gecer. 

HEWLETT-PACKARD COMPANY, HiCBiR DURUMDA RASTLANTISAL, NEDEN OLUNAN, 
OZEL, DOLAYLI, CEZA GEREKTiREN VEYA EMSAL TE§KiL EDEN HASARLARDAN VEYA 
KAR KAYBINDAN VE BU GARANTiNiN YA DA DiGER KURALLARIN iHLALINDEN 
SORUMLU TUTULAMAZ. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi MU§TERi i§LEMLERi \Q\H, YASALARIN iZiN VERDiGi 
OLQUDE BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KO§ULLARI, URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGiLi 
TAN I NAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARiC TUTMADIGI, SINIRLAMADIGI VE 
DEGiSTiRMEDiGi GiBi BUNLARA EK OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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servisi 



HP LaserJet 1010 serisi yazicinin garantisi, satin aldiginiz tarihe ve Qlkeye/bolgeye gore degisir. 

Garanti kapsaminda servise gitmesi gereken urunler icin musterilerin bulunduklari ulkedeki 
musteri destek merkezini aramalari gerekir. Daha fazla bilgi icin HP'ye basvurma bolumune bakm. 
Hewlett-Packard garanti sartlarini yerine getirmek icin su yontemlerden birini sececektir: 

• Urunu onarma. 

• Orunu onarmak igin mu§teriye kendi degistirebilcegi pargalari saglama. 

• Urunu yeniden uretilmis bir birimle degistirme. 

• Urunu ayni veya daha ileri islevsellige sahip yeni veya yeniden uretilmis bir urunle degistirme. 

• Satin alma ucretini geri odeme. 

• Mu§terinin birimi yetkili bir servis saglayiciya goturmesini isteme. 
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Uzatilmi§ garanti 



HP DestekPaketi, HP urunu ve HP'nin sagladigi dahili bilesenleri kapsar. HP DestekPaketi Hizh 
Degistirme veya yerinde hizmet saglar. Belli destek paketi secenekleri ulkeye/bolgeye degisir. 
MQsteri, HP DestekPaketi'ni HP urununun alimindan itibaren 180 gun iginde satin almalidir. 
Daha fazla bilgi igin §u HP Web sitesine gidin: 

http://www.hp.com/peripherals2/care netlj/index.html 

veya musteri hizmetleri ve destek grubuna basvurun; bkz. HP'ye basvurma . 



104 EkC 



TRWW 



Yaziciyi yeniden paketleme hakkinda yonergeler 



Yaziciyi yeniden paketlerken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• Mumkunse, baski orneklerini ve dogru sekilde yazdinlamayan kagit veya diger bir ortamdan 
5-10 yap rag i pakete koyun. 

• Yaziciya takih turn kablo, tepsi ve istege bagh donatilan gikartm ve saklaym. 

• Baski kartusunu cikartm ve saklaym. 

DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini onlemek igin kartusu orijinal ambalajinin iginde veya i§iga maruz 

kalmayacak sekilde saklaym. 

• Mumkunse, ozgun koliyi ve ambalaj malzemesini kullanin. Yanli§ ambalajlamanin sonucu 
olarak dogacak nakliye hasarlan, sizin sorumlulugunuzdadir. Yazicmin ambalajini elden 
gikardiysaniz, bolgenizdeki bir kargo veya paket gonderi servisine basvurarak yeniden 
ambalajlama olanaklari hakkinda bilgi aim. 

• Doldurulmus servis bilgi formunun bir kopyasmi ekleyin. 

• Hewlett-Packard, aygitmizi nakliye igin sigortalamanizi onerir. 



TRWW 



Yaziciyi yeniden paketleme hakkinda yonergeler 105 



HP'ye ba§vurma 

Servis veya destek icin HP'ye basvurmaniz gerekirse, asagidaki baglantilardan birini kullanin: 

• ABD'de bkz. http://www.hp.com/support/lj1 01 0 

• Diger ulkelerde/bolgelerde, http://www.hp.com adresine gidin. 
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Sarf malzemeleri sipari§ etme 



Sarf malzemeleri siparis etme 

Optimum performans saglamak amaciyla ozel olarak HP LaserJet 1010 serisi yazicilar igin 
tasarlanmis aksesuar ve sarf malzemelerini kullanin. 



Siparis verme bilgileri 



6ge Aciklamasi veya kullanimi Siparis numarasi 



HP Qok amagh kagit Farkli kullanimlar igin HP marka kagit HPM1120 
(1 kutuda 10 adet tomar, her biri 
500 yaprak). Bir numune siparis etmek 
igin ABD'de 1-800-471-4701 numarayi 
arayin. 



HP LaserJet kagidi HP LaserJet yazicilariyla kullanilan HPJ1124 
birinci kalite HP kagidi (1 kutuda 10 
adet tomar, her biri 500 yaprak). Bir 
numune siparis etmek igin ABD'de 
1-800-471-4701 numarayi arayin. 



HP LaserJet asetatfilmi . 92296T (letter) 

92296U (A4) 



Baski kartuslari HP LaserJet 1010 serisi yazici igin 

yedek baski kartuslari. 

2.000 sayfalik kartus Q2612A 

Daha fazla bilgi igin Baski kartusunun 
tahmini omru bolumune bakin. 



Ek belgeler HP LaserJet ailesi HP LaserJet yazicilarla kullanilan kagit 5963-7863 

ortam kilavuzu ve diger ortamlar igin kilavuz. 
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Yazdirma sarf 
malzemeleri 



Sipari§ verme bilgileri (devam) 



Oge 



Agiklamasi veya kullanimi 



Sipari§ numarasi 



Yedek pargalar Ortam segici silindir Kagit girisinden kagidi alarak yazicinm RL1-0269 

igine dogru aktarir. 



Gin's tepsisi kapagi 



Giris tepsisindeki ortami ortmek igin 
kullanilir. Aynca oncelikli giri§ tepsisi 
ortam kilavuzlanni igerir. 



ABD 
Avrupa 



Q2460-40004 
Q2460-40005 



Yazici igin ayirici ped Birden gok sayida yapragm yazici RL1-0269 
yoluna beslenmesini onler. 



108 Ek D Sarf malzemeleri sipari§ etme 



TRWW 



Dizin 



A 

agma/kapama anahtan 6 

agir ortam, kullanim yonergeleri 97 

ana girig tepsisi 5, 8 

yukleme 21 
antetli kagit, yazdirma 26 
asetatlar 

kullanim yonergeleri 95 

yazdirma 22 
ayarlar 

baski kalitesi 37 

Windows 98, 2000, ME'de varsayilan ayarlari degigtirme 13 
Windows XP'de varsayilan ayarlari degigtirme 13 
yalnizca gegerli yazihm igin degigtirme 13 
ayirma pedi 
bulma 6 
degistirme 77 

B 

baglanti noktasi 

paralel 6 

USB 6 
baski kalitesi 

agik veya soluk yazdirma 66 

ayarlar 37 

bozuk karakterler 68 

burugmalar 69 

dalgalanma 68 

dikey gizgiler 67 

EconoMode 38 

eksiklikler 66 

gri arka plan 67 

katlanmalar 69 

kivrilma 68 

sayfa egri 68 

toner bulagmasi 67 

toner dagilmasi 69 

toner lekeleri 66 

yapismamis toner 67 

yinelenen dikey bozukluklar 68 
baski kalitesini artirma 66 
baski kartugu 

baski kartusu bolgesinin temizlenmesi 46 

degistirme 44 

erisim 10 

garanti 102 

geri donusturme igin gonderilecegi yerler 85 

HP urunu olmayan kartuglan kullanma 40 

kapak 5, 10 

saklama 41 

tahmini b'mur 42 
Belgeler sekmesi (HP arag kutusu) 54 
bilgi sayfalari, yazdirma 50 
bilgiler, segili konulara baglantilar 2 
birbirine girmis metin 64 
birden gok sayfa, tek bir yapraga yazdirma 31 
bos sayfalar 64 

C 

Qevre korumayla ilgili Urun Yonetim Programi 84 
gevrimigi yardim, yazici b'zellikleri 14 



gikis bolmesi 5, 9 

Qift yonlu (dupleks) yazdirma 32 

gozuniirluk, ayarlar 37 

D 

degistirme 

ayirma pedi 77 

kagit alma silindiri 74 
Deneme sayfasi 50 
destek, web sitesi 2 
desteklenen ortam boyutlari 93 
Devam diigmesi 5 
Devam isigi 5 
Dikkat isigi 5 

donanim servisi ve onarim 103 

dupleksleme 32 

durum isigi diizenleri 60 

Durum sekmesi (HP arag kutusu) 53 

dugme 

Devam 5 

is. iptal 5 

E 

EconoMode 38 
eksik grafik 64 
eksik metin 64 

elle dupleksleme (kagidm her iki yiizune yazdirma) 32 
Energy Star 84 
erisim, baski kartu§u 10 
etiketler 

kullanim yonergeleri 95 

yazdirma 22 

F 

FCC uyumu 83 
filigranlar, yazdirma 30 
Forma yazdirma 

Windows 31 
formlar, yazdirma 26 

G 

garanti 

baski kartusu 102 

HP sinirh garanti bildirimi 101 

uzatilmi§ 104 
genel bakis, yazici 5 
geri donusturme 

baski kartuslarm gonderilecegi yerler 85 

HP Yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donu§turme programi 85 
girig tepsisi 
ana 5, 8 

ana girig tepsisine yukleme 21 
oncelikli 5, 8 

oncelikli girig tepsisine yukleme 21 
grafikler 

duguk kalite 64 

eksik 64 
gug anahtan 6 
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H 

hatalar, yazihm 65 
Hazir isigi 5 
HP arag kutusu 

Belgeler sekmesi 54 

Durum sekmesi 53 

gortintuleme 51 

Sorun giderme sekmesi 53 

Uyarilar sekmesi 54 

yazici ayarlan 55 
HP urunCi olmayan baski kartuslari 40 
HP'ye basvurma 106 

isiklar 
Devam 5 
Dikkat 5 

durum isigi duzenleri 60 
Hazir 5 

is iptal dugmesi 5 

isletim sistemleri, desteklenen 11 

K 

kablo 

paralel 16 

USB 16 
kagit 

kullanim yonergeleri 94 
segme 18 

sorunlar ve gozumler 94 
kagit alma silindiri 

degistirme 74 

temizleme 73 
kagit kullanma sorunlari 62 
kagit ve diger ortamlari segme 18 
kapak 

baski kartusu 5, 10 
kartlar 

kullanim yonergeleri 97 

yazdirma 27 
kilavuzlar, ortam 8 
kitapgiklar, yazdirma 34 
kontrol paneli 7 
kullanim kilavuzu baglantilari 2 

L 

lisans, yazilim 100 
M 

malzeme guvenligi veri listesi (MSDS) 86 
metin 

birbirine girmis 64 

eksik 64 



o 

onarimlar 

donanim 103 

HP'ye basvurma 106 
ortam 

desteklenen boyutlar 93 
farkh turler 21 

kullanilmamasi gereken turler 19 
kullanim yonergeleri 94 
ortam yolunu temizleme 48 
ozel boyutlu ortamlara yazdirma 27 
segme 18 

sikismalari giderme 70 

sikismalarm sikgoruldiigu yerler 70 

sikismis sayfayi gikarma 71 

sartnameler 80, 92 

yaziciya zarar verebilecek turler 19 

yukleme 21 
ortam kilavuzlan 8 
ortam turleri 21 
ortami yollari 

ana gin's tepsisi 8 

gikis bolmesi 9 

ortam kilavuzlan 8 

oncelikli giris tepsisi 8 
ortami yukleme 

ana giris tepsisi 21 

oncelikli giris tepsisi 21 

6 

oncelikli giris tepsisi 5, 8 

yukleme 21 
ozel boyutlu ortamlar, yazdirma 27 
ozellikler 4 

hiz 4 

kalite 4 

para tasarrufu yapm 4 
profesyonel kalitede 4 

P 

paralel baglanti noktasi 6 
paralel kablo, baglama 16 
Parga ii 

R 

raporlar, yazdirma 50 

s 

sarf malzemeleri, siparis etme 107 
servis 

donanim 103 

HP'ye basvurma 106 
sikismalar 

giderme 70 

ortam sikismalarimn sikgoruldugu yerler 70 

sikismis sayfayi gikarma 71 
sikismalari giderme 70 
sikismis sayfayi gikarma 71 
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sorun giderme 
agik veya soluk yazdirma 66 
baski kalitesi 59 
birbirine girmis metin 64 
bos sayfalar 64 
bozuk karakterler 68 
burusmalar 69 
gozumler 58 
dalgalanma 68 
demo sayfasi 58 
dikey gizgiler 67 
dusiik grafik kalitesi 64 
eksik grafik veya metin 64 
eksik metin 64 
eksiklikler 66 
gri arka plan 67 
Hazir isigi 58 
HP arag kutusu 51 
HP destege basvurma 59 
kagit kullanma sorunlari 62 
katlanmalar 69 
kivrilma 68 
sayfa egri 68 
toner bulasmasi 67 
toner dagilmasi 69 
toner lekeleri 66 

Yapilandirma sayfasi, yazdirma 50 
yapismamis toner 67 

yazdirilan sayfa ekranda gorunenden farkh 64 
yazdirilan sayfa ve beklentiler 59 
yazici yazilimi sorunlari 65 
yazici-bilgisayar iletisimi 59 
yazicmm kurulumu 58 
yinelenen dikey bozukluklar 68 
Sorun giderme sekmesi (HP arag kutusu) 53 

sartnameler 80 
akustik 80 

baglanti noktasi kullanilabilirligi 82 
elektrik 81 
fiziksel 82 

kapasite ve derecelendirmeler 82 
ortam 80, 92 

T 

tahmini omur, baski kartusu 42 
temizleme 

kagit alma silindiri 73 

ortam yolu 48 

yazdirma kartusu bolgesi 46 

yazici 46 
tepsi 

ana gin's 5 

oncelikli giris 5 
tepsi kapagi 5 
toner 

az 66 

baski kartuslarini saklama 41 
baski kartusu bolgesinin temizlenmesi 46 
baski kartusu kapagi 5 
baski kartusu kapagmi agma 10 
baski kartusunu degistirme 44 
bulasma 67 
dagilma 69 
lekeler 66 
tasarruf 43 
yapismamis toner 67 
toner tasarrufu 43 
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U 

USB baglanti noktasi 6 
USB kablosu, baglama 16 
Uyarilar sekmesi (HP arag kutusu) 54 
uzatilmis garanti 104 

V 

varsayilan ayarlar 
baski kalitesi 37 

W 

web tabanh destek 2 
Y 

yapilandirma 

HP LaserJet 1010 3 

HP LaserJet 1012 3 

HP LaserJet 1015 3 
Yapilandirma raporu 50 
yasal duzenlemeler 

Finlandiya igin lazer bildirimi 89 

Kanada DOC yonetmelikleri 88 

Kore EMI bildirimi 88 

lazer guvenligi bildirimi 88 

uygunluk bildirimi 87 
yazdirma 

antetli kagit 26 

asetatlar 22 

birden fazla zarf 24 

Deneme sayfasi 50 

etiketler 22 

filigranlar 30 

Forma 31 

formlar, hazir 26 

kagidin her iki yuzune yazdirma (elle dupleksleme) 32 

kartlar 27 

kitapgiklar 34 

bzel boyutlu ortam 27 

tek bir yapraga birden gok sayfa 31 

Yapilandirma raporu 50 

yazdirma isini iptal etme 36 

zarflar 23 
yazdirma ayarlari, degistirme 14 
yazdirma isini iptal etme 36 
yazici 

baglanti lar 16 

genel bakis 5 

kontrol paneli 7 

ortam kilavuzlari 8 

ozellikler 4 

sartnameler 80 

temizleme 46 

yazihm 11 

yazihm sorunlari 65 

yeniden paketleme 105 
yazici ayarlari 

HP arag kutusu 55 
yazici bilgileri sayfalan 

Deneme sayfasi 50 

Yapilandirma raporu 50 
yazici ozellikleri 

gevrimigi yardim 14 

erisim 13 
yazici suriiculeri 

indirme igin siteler 2 
yazici surticusu 

kurma 11 

Macintosh 15 

Dizin 111 



yaziciyi yeniden paketleme 105 
yazilim 

desteklenen igletim sistemleri 11 
indirme icin siteler 2 
kurma 11 

lisans sozlesmesi 100 
sorunlar 65 

yazici suriiculeri, Macintosh 15 
yedek pargalar, siparis verme 108 

Z 

zarflar 

birden cok zarfa yazdirma 24 
kullanim yonergeleri 96 
tek bir zarfa yazdirma 23 
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